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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél vagy nemesacél.

Kivitel:
Acél kivitel:
1000 - 1200 N/mm²-re nemesítve, barnított.
Rozsdaments acél kivitel:
900 - 1050 N/mm²-re nemesítve, csupasz.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:
2 db megfelelő, DIN 471 szerinti biztosítógyűrű mellékelve.

További információk:
Használható az alábbiakkal:
Excenterkar K0008 és K0009.
Szemescsavarok K0396 és K1418.
Villák K0397.

Előnyök:
Köszörült külső átmérő.
Nagy méretpontosság.
Pótalkatrészként használható.
Megfelelő biztosító gyűrűk mellékelve.

Rajzok

Termékáttekintés

Tengelycsap acél vagy nemesacél

Rendelési szám Alaptest
anyaga

D1 L L1 M1 D3

K0007.05 acél 5 18 13 0,7 10,7
K0007.06 acél 6 22 17 0,8 12,2
K0007.081 acél 8 20 16 0,9 15,2
K0007.082 acél 8 27 21 0,9 15,2
K0007.08 acél 8 30 25 0,9 15,2
K0007.101 acél 10 25 20 1,1 17,6
K0007.102 acél 10 35 29 1,1 17,6
K0007.10 acél 10 37 32 1,1 17,6
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Termékáttekintés

Rendelési szám Alaptest
anyaga

D1 L L1 M1 D3

K0007.121 acél 12 31 25 1,1 19,6
K0007.122 acél 12 37 31 1,1 19,6
K0007.12 acél 12 46 40 1,1 19,6
K0007.14 acél 14 44 37 1,1 22
K0007.16 acél 16 48 41 1,1 24,4
K0007.18 acél 18 58 51 1,3 26,8
K0007.105 nemesacél 5 18 13 0,7 10,7
K0007.106 nemesacél 6 22 17 0,8 12,2
K0007.108 nemesacél 8 20 16 0,9 15,2
K0007.1081 nemesacél 8 27 21 0,9 15,2
K0007.1082 nemesacél 8 30 25 0,9 15,2
K0007.110 nemesacél 10 25 20 1,1 17,6
K0007.1101 nemesacél 10 35 29 1,1 17,6
K0007.1102 nemesacél 10 37 32 1,1 17,6
K0007.112 nemesacél 12 31 25 1,1 19,6
K0007.1121 nemesacél 12 37 31 1,1 19,6
K0007.1122 nemesacél 12 46 40 1,1 19,6
K0007.114 nemesacél 14 44 37 1,1 22
K0007.116 nemesacél 16 48 41 1,1 24,4
K0007.118 nemesacél 18 58 51 1,3 26,8


