Szoritokarok, 2K, belso menettel, menetes betét nemesaceél

Termékleiras / Termékillusztraciok

Leiras
—

Anyag:

Fogantyu:

Kemény komponens, iivegszal erdsitésii miianyag, cinkprésontvény fogasgyr(ivel.
Puha komponens: termoflex SEBS alapon.

Acél elemek:

Nemesacél, 1.4305.

Kivitel:
acélelemek, fényes.

Tovabbi informacidk:
A kemény és puha komponensek alapkivitelben feketéssziirke RAL 7021 szinben

((’ . o2 "( keriilnek kiszallitasra.
( w

Egyedi igényre:
Tovabbi belsé menetek, szinkombinaciok és specialis kivitelek.
A ,H1” méret felar ellenében mas hosszokban is szallithato.

Kioldas
emelés révén

Termékattekintés
Rendelési szam Komponens X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A Al B Fogak-
anyaga szama
K0126.10401 nemesacél M4 9 10 15 16 245 4 10 30 335 40,1 481 10,1 16
K0126.10501 nemesacel M5 9 10 15 16 245 4 10 30 335 40,1 481 10,1 16
K0126.10601 nemesacél M6 9 10 15 16 245 4 10 30 335 40,1 481 101 16
K0126.20601 nemesacél M6 12 135 175 19 285 65 125 412 452 649 744 176 20
K0126.20801 nemesacel Mg 12 135 175 19 285 65 125 412 452 649 744 176 20
K0126.30801 nemesacél M8 14 16 21 2 37 10 17 516 561 802 91,2 207 22
K0126.31001 nemesacél M10 14 16 21 22 37 10 17 516 561 802 912 207 22
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