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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Szorító alátét, acél vagy sárgaréz.

Kivitel:
Acél, edzett.

További információk:
Rendkívül helytakarékos kivitel.
Nincsenek zavaróélek az oldalirányú befogás révén.
Leszorító hatás.

Rajzi hivatkozás:
1) Munkadarab
2) Készülék

Rajzok

Termékáttekintés
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Termékáttekintés

Szorítók

Rendelési szám Kivitel Alaptest
anyaga

D B B1 H H1 L Szorító
út

Szorítóerő
kN

Meghúzási
nyomaték
max. Nm

K0030.110 vékony éllel acél M2,5X8 9,5 3,8 6 3,6 9,5 0,15 2,8 1,8
K0030.113 vékony éllel acél M4X12 12,7 5,1 8 4,8 13 0,4 6,6 5,6
K0030.119 vékony éllel acél M6X16 19,05 7,6 11,5 7,2 19 0,6 16 22,5
K0030.210 tompa éllel acél M2,5X8 9,5 3,8 6 3,6 9,5 0,15 2,8 1,8
K0030.213 tompa éllel acél M4X12 12,7 5,1 8 4,8 13 0,4 6,6 5,6
K0030.219 tompa éllel acél M6X16 19,05 7,6 11,5 7,2 19 0,6 16 22,5
K0030.310 tompa éllel sárgaréz M2,5X8 9,5 3,8 6 3,6 9,5 0,15 0,9 0,56
K0030.313 tompa éllel sárgaréz M4X12 12,7 5,1 8 4,8 13 0,4 1,8 2,8
K0030.319 tompa éllel sárgaréz M6X16 19,05 7,6 11,5 7,2 19 0,6 4,2 5,6


