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Békaszajszoritok, beallithatd, csavaros furatok, lathato
Termékleiras / Termékillusztraciok
Leiras

Anyag:
Acél vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel:
horganyzott, kék passzivalt.
Nemesacél, fémtiszta.

Tovabbi informaciok:

Az éllithaté békaszajszoritok biztonsdgos zarorendszerként szolgalnak ipari
alkalmazasokhoz. A holtpont atlépésének kdszonhetden rezgésmentesen tartanak.
Emellett igen stabil kivitelliek és alacsony beépitési magassaggal rendelkeznek.

Miutan a leszoritd horog beleakadt az ellenhorogba, az dsszekotendd elemek

a fogantyd megfeszitésével maximum 6 mm-rel dsszehlizhatok. A tiirés
kiegyenlitéséhez vagy a megfeleld feszesség kialakulasahoz a feszitéhorog egy
orsoval (M6) allithato.

A békaszajszoritok felcsavarozhatok vagy felszegecselhetok.

Az ellenhorgot kiilon kell megrendelni.

Az F1 tartéerd a békaszajszoritora vonatkozik, nem az ellenhorogra.

Rajzi hivatkozas:

A alak, standard,

B alak, biztositassal,

C alak, zar6szemmel,

1) Furatkép szereléshez ellenhoroggal
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Békaszajszoritok, beallithatd, csavaros furatok, lathato
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Termékattekintés
Békaszajszoritok, beallithatd, csavaros furatok, lathato
Rendelési szam Alaptest Tartéerd
anyaga F1
N
K0048.1631391 acél A 4000
K0048.1631392 nemesacel A 4000
K0048.2631391 acél B 4000
K0048.2631392 nemesacel B 4000
K0048.3631391 acél C 4000
K0048.3631392 nemesacel C 4000
K0048.9163281 acél A -
K0048.9163282 nemesaceél A -
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