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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Sínek, golyókosarak, acél.
Golyók, C-acél.

Kivitel:
Sínek, tűzi horganyzott.
Golyókosarak, horganyzott.
Golyók, edzett.

További információk:
Teleszkópos sínnél túlhúzásnál a löket nagyobb, mint a beépítési hossz, miáltal
nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A „Soft-Control” révén
a teleszkópos sínek záráskor csillapítva érkeznek és önműködően záródnak. A
teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos
sínpár maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. A megadott
teherbírások maximum 100 000 ciklusra vonatkoznak.

Figyelembe veendő:
Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

Rendelési szám A A1 A2 Löket
S

L L1 Fiókmélység Teherbírás
páronként

kg
K0541.10450 160 160 256 484 450 421 450 50
K0541.10500 160 192 320 534 500 471 500 55

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

Megjegyzés: Itt árukínálatunk rövidesen kifutó termékeit, valamint jutányos árú különleges ajánlatokat talál.

Páronkénti értékesítés


