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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Ház és záródugattyú, sárgaréz, cinkprésöntvény vagy nemesacél 1.4401.
Golyók és rugók, nemesacél.

Kivitel:
Sárgaréz és cinkprésöntvény, krómozott
Nemesacél, homokfúvott
Golyók és rugók, nemesacél, fémtiszta

További információk:
Gyorszár számos alkalmazási lehetőséghez, úgymint ajtók, csapóajtók, blendék és
hasonlók zárva tartására. A kétgolyós snapper egy házból és egy ellendarabból,
az ún. záródugattyúból áll, amely a házban rögzül. A záródugattyú oldalt vagy elöl
nyomható be a házba. A reteszelési nyomás állítható.

Rajzi hivatkozás:
1) Süllyesztés DIN 74-A szerint
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Rajzok

Termékáttekintés

Kétgolyós retesz

Rendelési szám Alaptest
anyaga

Acélkulcs Alaptest
felülete

A A1 B B1 B2 D H H1 H2 H3 H4 L L1 Rögzítőerő
kb. N

Rugóerő

K0583.50 sárgaréz - krómozott 40 20 8,8 7,9 10,8 3,8 10,6 2 11,2 2 13 49 29,5 35±5 normál
K0583.60 sárgaréz - krómozott 50 24 11 9 13,5 4,8 13,2 2,4 13,5 2,2 15,9 60 36 30±7 normál
K0583.70 sárgaréz - krómozott 58 30 13 12 16 4,8 15 2,4 15,7 2,2 18,5 68,4 40 25±5 normál
K0583.322 nemesacél 1.4401 szemcseszórt 25 11 8 8 10 3,2 9 2 8,5 2 11,5 32 18 8 normál
K0583.432 nemesacél 1.4401 szemcseszórt 35 16 8 7,5 10,5 3,2 10 2,5 11 2,5 13,5 43 25 13 normál
K0583.502 nemesacél 1.4401 szemcseszórt 40 20 10 9 12,9 4,2 12,2 2,9 13,2 2,9 15,9 50 30 18 normál
K0583.702 nemesacél 1.4401 szemcseszórt 60 30 13 10,5 17 4,2 17 4 19 4 23 70 42 38 normál
K0583.430 horgany - krómozott 35 16 8 7,5 10,5 3,2 10 2,5 11 2,5 13,5 43 25 13 normál
K0583.500 horgany - krómozott 40 20 10 9 12,9 4,2 12,2 2,9 13,2 2,9 15,9 50 30 18 normál
K0583.700 horgany - krómozott 60 30 13 10,5 17 4,2 17 4 19 4 23 70 42 38 normál
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Termékáttekintés


