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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél.

Kivitel:
horganyzott és passzivált.
A leszorító csavarok és az anyák foszfátozottak.
A műanyag fogantyú olajálló.

További információk:
A tartókar és a markolat nyitási szöge az ütközőcsap áthelyezésével vagy
eltávolításával csökkenthető, illetve növelhető.

K0062.0100 kivitel esetén neoprén nyomóelemet is szállítunk.

Tartozékok:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

Rajzi hivatkozás:
1) 1. pozíció
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Rajzok

Termékáttekintés

Gyorsszorítók, függőleges, saroktalppal és állítható leszorító csavarral

Rendelési szám Nyitásszög
Tartókar

1. pozíció

Nyitásszög
Tartókar

ütköző nélkül

Nyitásszög
Fogantyú
1. pozíció

Nyitásszög
Fogantyú

ütköző nélkül

megfelelő
műanyag
fogantyú

K0062.0100 80° 190° 60° 100° K0100.16
K0062.0200 105° 175° 70° 95° K0100.22
K0062.0300 105° 160° 65° 90° K0100.28

Rendelési szám A A1 A2 A3 B B1 B3 C C1 D H L L1 L2 M Kézi
erő

FH N

Rögzítőerő
F1
N

Rögzítőerő
F2
N

Szorítóerő
F3
N

Szorítóerő
F4
N

K0062.0100 14 29 7,5 - 17,5 28 5,5 44 9,5 4,8 122 67 31 36 M5x35 80 700 1000 500 800
K0062.0200 19 35 8 - 26 42 6,3 64 12,7 5,5 170 79 35 44 M6x50 100 1000 2200 950 1350
K0062.0300 35 51 8 16 35 51 8,8 82 19 6,8 235 143 92 51 M8x60 130 2000 3700 900 1850
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Termékáttekintés


