Gyorsszoritdk, fiiggoleges, nehéz Kivitel, fix leszorité csavarral

Termékleiras / Termékillusztraciok
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Leiras
Anyag:

Acél.

Kivitel:
Barnitott. Leszoritd csavar és anyak foszfatozva.

A csapagycsapok és csapagyperselyek betétedzettek.

A miianyag fogantyu olajallo.

Tovabbi informaciok:
Minden csuklét rendszeresen olajozni kell.

Tartozékok:
K0099
K0102
K0103
K0106

Rajzi hivatkozas:
1) Utanallithato tartokar-vezetd
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Termékattekintés
Gyorsszoritok, filggéleges, nehéz kivitel, fix leszoritd csavarral
Rendelési szam Nyitasszog Nyitasszog Kézi Tart6er6 Szoritoerd megfeleld
tartokar Fogantyu eré F1 F3 miianyag
FHN N N fogantyu
K0066.0700 180° 120° 340 6000 1400 K0099.28
K0066.1200 180° 125° 500 8000 1400 K0099.30
K0066.2400 195° 130° 500 15000 1850 K0099.33
Rendelési szam A Al A2 A3 B B1 B3 C Ci D H L [ L2 M S
K0066.0700 25 45 10 25 50 68 10 45 30 8,3 215 124 50 20 M12x100 5
K0066.1200 30 51 10 25 60 8,5 12 58 30 8,3 250 144 60 23 M12x100 6
K0066.2400 4 64 12 40 75 104 16 70 38 103 295 188 75 37 M16x150 8
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