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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél.

Kivitel:
barnított.
A csapágycsapok és csapágyperselyek betétedzettek.
A műanyag fogantyú olajálló.

További információk:
Minden csuklót rendszeresen olajozni kell.

Tartozékok:
K0099
K0102
K0103
K0106

Rajzi hivatkozás:
1) Utánállítható tartókar-vezetés
2) Persely hatlapfejű csavarral és anyákkal
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Rajzok

Termékáttekintés

Gyorsszorítók, függőleges, nehéz kivitel, tömör tartókarral

Rendelési szám Nyitásszög
tartókar

Nyitásszög
Fogantyú

Kézi
erő

FH N

Tartóerő
F1
N

Szorítóerő
F3
N

megfelelő
műanyag
fogantyú

K0067.0700 205° 130° 340 7000 1400 K0099.28
K0067.1200 195° 130° 500 12000 1400 K0099.30
K0067.2400 195° 130° 500 15000 1850 K0099.33

Rendelési szám A1 A3 B B1 B2 B3 C C1 C4 D H L L1 L2 M

K0067.0700 45 25 20 10 43 10 70 22 50 12,2 235 104 40 30 M12x100
K0067.1200 51 26 24 12 51 12 88 26 63 12,2 276 124 50 30 M12x100
K0067.2400 64 40 32 16 64 16 105 32 76 16,3 318 162 60 38 M16x150
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Termékáttekintés


