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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél vagy nemesacél.

Kivitel:
horganyzott és passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
A műanyag fogantyú olajálló.

További információk:
A szorítókengyelek kifejezetten alkalmasak fedelek és csappantyúk gyors lezárására
és rögzítésére.
Az állítási út a zárókengyeleknél minden kivitel esetén egyedileg beállítható.

Rajzi hivatkozás:
1) Él és ellentartó, egy vonalba történő szereléshez
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Rajzok

Termékáttekintés

Szorítókengyel, függőleges, ellentartóval

Rendelési szám Alaptest
anyaga

Nyitásszög
Fogantyú

Kézi
erő

FH N

Rögzítőerő
F2
N

Húzóerő
F1
N

Állítási
tartomány
L1 min.

Állítási
tartomány
L1, max.

Rögzítési tartomány
L2

K0082.0140 acél 145° 100 2000 1800 1 25 22
K0082.0250 acél 145° 150 4000 2700 1 28 34
K0082.0450 acél 145° 200 7000 4500 1 40 45

K0082.0140N nemesacél 145° 100 2000 1800 1 25 22
K0082.0250N nemesacél 145° 150 4000 2700 1 28 34
K0082.0450N nemesacél 145° 200 7000 4500 1 40 45

Rendelési szám Alaptest
anyaga

A A1 A2 A3 A4 B B1 B2 B3 D D1 L3 H S

K0082.0140 acél 26 13 4,5 11 24 36 24 19 16 5,2 4 76 42 2,5
K0082.0250 acél 35 19 6 14 32 48 33 26 21 6,5 6 115 64 3
K0082.0450 acél 51 32 8 19 40 64 45 36 28 8,5 8 152 85 4

K0082.0140N nemesacél 26 13 4,5 11 24 36 24 19 16 5,2 4 76 42 2,5
K0082.0250N nemesacél 35 19 6 14 32 48 33 26 21 6,5 6 115 64 3
K0082.0450N nemesacél 51 32 8 19 40 64 45 36 28 8,5 8 152 85 4
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Termékáttekintés


