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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Présállványok, acélöntvény.
A tolórudas szorítót lásd: K0088.

Kivitel:
Présállványok, fekete, lakkozott.
A tolórudas szorítót lásd: K0088.

További információk:
A tolórudas szorítók az átdugható kézi emelőkarral teljes szerelőkészletként utólag
megrendelhetők. A műszaki adatokat és a szorítóerőket lásd: K0088.

Tartozékok:
K0088
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106

Rajzi hivatkozás:
1) A fogantyú rögzítése jobb és bal oldalon is lehetséges

Termékáttekintés

Könyökemelő prések, kézi kivitel
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K0095.0600 150 95 94 50 50 100 80 9 14 202 30 75 30 M8 32 140 6000 185°
K0095.1200 192 115 112 60 60 120 95 11 20 290 40 100 40 M10 50 150 12000 185°
K0095.2500 238 145 142 75 75 150 125 11 25 418 50 120 60 M12 75 170 25000 185°

Rendelési
szám

Tolórúd kinyomott állapotban / szorítóerő F1 N

K0095.0600 5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N
K0095.1200 5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,

35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N
K0095.2500 10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N


