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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél zsanér.
Sárgaréz köztes alátét.
Acél vagy sárgaréz tengely.

Kivitel:
Zsírzócsonk a DIN 71412-D szabvány szerint, horganyzott acél.
Fémtiszta acél alkatrészek.

További információk:
A zsanérok hegeszthető profilacélból készülnek.
A zsanér alsó felében található a szilárdan rögzített csap.
A hegesztési varratok és a szalaggörgők rögzítésére használt tartók különböző
acélminőségeinek legalább azonosnak vagy jobbnak kell lenniük a következőktől:
S235JR+AR az EN 10025-2:2004–10 szerint
DIN 8563 szabvány 3. rész vagy Fe E 235 az SIA 161 szerint

Rajzok

Termékáttekintés

Hegeszthető zsanérok

Rendelési szám Alak Komponens
anyaga

A B D D1

K0984.008040012 A acél 9,7 40 8 5
K0984.008050012 A acél 9,7 50 8 5
K0984.010060012 A acél 12,7 60 10 6
K0984.010070012 A acél 12 70 10 6
K0984.013080012 A acél 15,5 80 13 8
K0984.016100012 A acél 20 100 16 10
K0984.016120012 A acél 20 120 16 11
K0984.018135012 A acél 22 135 18 12
K0984.020150012 A acél 25 150 20 13
K0984.020180012 A acél 25 180 20 14
K0984.023200012 A acél 28,5 200 23 16
K0984.008040022 A sárgaréz 9,7 40 8 5
K0984.008050022 A sárgaréz 9,7 50 8 5
K0984.010060022 A sárgaréz 12,7 60 10 6
K0984.010070022 A sárgaréz 12 70 10 6
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Termékáttekintés

Rendelési szám Alak Komponens
anyaga

A B D D1

K0984.013080022 A sárgaréz 15,5 80 13 8
K0984.016100022 A sárgaréz 20 100 16 10
K0984.016120022 A sárgaréz 20 120 16 11
K0984.018135022 A sárgaréz 22 135 18 12
K0984.020150022 A sárgaréz 25 150 20 13
K0984.020180022 A sárgaréz 25 180 20 14
K0984.023200022 A sárgaréz 28,5 200 23 16
K0984.113080012 B acél 16 80 13 8
K0984.116100012 B acél 20 100 16 10
K0984.116120012 B acél 20 120 16 10
K0984.118135012 B acél 22,5 135 18 12
K0984.120150012 B acél 25,5 150 20 13
K0984.120180012 B acél 25 180 20 14
K0984.123200012 B acél 29 200 23 16


