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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium vagy 1.4301 nemesacél.
Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Menetes persely, sárgaréz.

Kivitel:
Összekötő cső, natúr színre vagy feketére eloxált, ill. nemesacél, finomra köszörült.
Talp, matt fekete.

További információk:
A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag talpon.

Rajzok

Termékáttekintés

Csőfogantyúk, hajlított

Rendelési szám Alaptest
anyaga

Alaptest
színe

A B D H L Teherbírás
N

K0235.088041 alumínium natúr eloxált 88 24 M4 40 100 200
K0235.096041 alumínium natúr eloxált 96 24 M4 40 108 200
K0235.120041 alumínium natúr eloxált 120 24 M4 40 132 200
K0235.128041 alumínium natúr eloxált 128 24 M4 40 140 200
K0235.160041 alumínium natúr eloxált 160 24 M4 40 172 200
K0235.180041 alumínium natúr eloxált 180 24 M4 40 192 200
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Termékáttekintés

Rendelési szám Alaptest
anyaga

Alaptest
színe

A B D H L Teherbírás
N

K0235.088042 alumínium feketére eloxált 88 24 M4 40 100 200
K0235.096042 alumínium feketére eloxált 96 24 M4 40 108 200
K0235.120042 alumínium feketére eloxált 120 24 M4 40 132 200
K0235.128042 alumínium feketére eloxált 128 24 M4 40 140 200
K0235.160042 alumínium feketére eloxált 160 24 M4 40 172 200
K0235.180042 alumínium feketére eloxált 180 24 M4 40 192 200
K0235.088043 Nemesacél köszörült 88 24 M4 40 100 200
K0235.096043 Nemesacél köszörült 96 24 M4 40 108 200
K0235.120043 Nemesacél köszörült 120 24 M4 40 132 200
K0235.128043 Nemesacél köszörült 128 24 M4 40 140 200
K0235.160043 Nemesacél köszörült 160 24 M4 40 172 200
K0235.180043 Nemesacél köszörült 180 24 M4 40 192 200


