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Pneumatikus szoritd, vizszintes, B alak

Termékleiras / Termékillusztraciok

E Leiras
Anyag:
Az emeld alkatrészek és a leszoritd csavar acél.
Kivitel:
Az emeld alkatrészek horganyzottak és kromatozottak.

A leszoritd csavarok és az anyak foszfatozottak.
A henger csupasz.

Tovabbi informaciok:
Kabelhossz: 2,5 m.

Tartozékok:
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

Pneumatikus henger:
Kettds hatasu, véghelyzeti csillapitas nélkiil és két, LED-es kijelz6vel ellatott Reed-
kozelitéskapcsoloval felszerelve.

A reed kozelito kapcsolo miiszaki adatai:
Max. teljesitmény DC =10 W /AC = 12 VA.
Max. kapcsolasi fesziiltség 10 - 60 V, DC és AC.
Max. kapcsolasi teljesitmény 500 mA.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/3



Pneumatikus szoritd, vizszintes, B alak
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Termékattekintés
Pneumatikus szoritd, vizszintes, B alak
Rendelési szam Alak Levegdfogyasztas Nyitasszog Rogziterd Rogzitderd Szoritoerd Szoritoerd
dupla tartokar 6 bar-nal F1 6 bar-nal F2 6 bar-nal F3 6 bar-nal F4
Ioketenként N N N N
K0090.0075 B 0,02 dm® 70° 1000 1600 800 1400
K0090.0150 B 0,04 dm? 85° 1300 1900 1000 1600
K0090.0250 B 0,09 dm? 85° 1600 2400 1200 1800
K0090.0450 B 0,27 dm® 85° 3000 5800 2600 5400
Rendelési szam Alak A Al A2 B Bt B3 C Ct D H L U M R Uzemi Loketszam
nyomas percenként
bar 6 bar-nal
K0090.0075 B 16 145 5 24 40 53 18 9 44 50 177 32 M5x35 G1/8 2-6 40
K0090.0150 B 12,7 185 7 27 48 64 24 11 51 62 227 42 M6x50 G1/8 2-6 60
K0090.0250 B 19 234 8 32 59 89 3 175 71 84 309 75 M8x60 G1/8 2-6 55
K0090.0450 B 32 289 10 45 76 12,7 54 25 87 122 413 124 M12x100 G1/8 2-6 55
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