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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Hüvely, nyomócsap és rugó, acél.
Induktív közelítéskapcsoló.

Kivitel:
barnított. Nyomócsap, edzett.

További információk:
A beszerelt végálláskapcsoló révén elektromos vezérlőjel aktiválható.
Feszültség: U = 10 – 30 V DC
Áram: I max. = 200 mA
Hőmérséklettartomány: -25 °C – +70 °C
Védettségi fokozat: IP 67

Biztonság:
Az állapotérzékelős rugós nyomódarabok nem alkalmasak személyek biztosítására.

Rajzi hivatkozás:
3) Kábel Ø 3,5 mm; hossz kb. 2 m
4) LED-es kijelző

BN = barna
BK = fekete
BU = kék

Helyzetlekérdezés alkalmazási példa:
1. helyzet: tolózár reteszelve
2. helyzet: tolózár kireteszelve

Rajzok
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Termékáttekintés

Rugós nyomóelemek állapotszenzorral

Rendelési szám Kivitel 2 D D1 H L L1 Kapcsoló-érintkező
H1 lökettől

Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N

Rugóerő,
végső

F2 kb. N
K0656.5061 nyitó M6 2,7 2 27 3 1,2 - 1,6 7 20
K0656.5081 nyitó M8 4 2 29 3 1,2 - 1,8 15 30
K0656.5101 nyitó M10 4,5 3 36 4 2,2 - 2,8 26 44
K0656.5062 záró M6 2,7 2 27 3 1,2 - 1,6 7 20
K0656.5082 záró M8 4 2 29 3 1,2 - 1,8 15 30
K0656.5102 záró M10 4,5 3 36 4 2,2 - 2,8 26 44


