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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Fogantyúkar, 1.0401.
Egyéb acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.

Kivitel:
Fogantyúkarok, műanyag bevonatú, finom felületi struktúrával.
Acélelemek, barnított.

További információk:
Alapkivitel:
vörös RAL 3003, finomszerkezet.

Rajzok

Termékáttekintés
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Termékáttekintés

Szorítókarok, acél, belső menettel

Rendelési szám Alaptest
színe

Méret X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Fogszám

K0752.10427 rubintvörös, RAL 3003 1 M4 9 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 40 47 7 16
K0752.10527 rubintvörös, RAL 3003 1 M5 9 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 40 47 7 16
K0752.10627 rubintvörös, RAL 3003 1 M6 9 10 13 14 24,5 4 14,5 31 34 40 47 7 16
K0752.20627 rubintvörös, RAL 3003 2 M6 12 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 65 74,5 10 20
K0752.20827 rubintvörös, RAL 3003 2 M8 12 13,5 18,5 19 28,5 6,5 17,5 42,5 45,5 65 74,5 10 20
K0752.30827 rubintvörös, RAL 3003 3 M8 14 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 80 91 11 22
K0752.31027 rubintvörös, RAL 3003 3 M10 14 16 21 22 37 10 24 54,5 58,5 80 91 11 22
K0752.41027 rubintvörös, RAL 3003 4 M10 17 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 95 109 13 24
K0752.41227 rubintvörös, RAL 3003 4 M12 17 19 27 27,5 43 10 27 63 67,5 95 109 13 24
K0752.51227 rubintvörös, RAL 3003 5 M12 23 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 110 126 15 26
K0752.51627 rubintvörös, RAL 3003 5 M16 23 23 31 32 49 12 31,5 73 77,5 110 126 15 26

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

Belső menetes szorítókar leírása:Az átállítható fogantyú ötvözetlen C15 acélból készül (szilárdsági osztály 5.8). A fogantyú záráskor és
nyitáskor gond nélkül vesz fel nagyobb erőhatásokat, mert szilárd anyagból, acélból készült. A szorítókar praktikus fogantyúja matt fényű,
porszórt kivitelű, és vörös vagy fekete színben állandóan rendelhető. A matt bevonat jó fényelnyelést biztosít csillogó hatás nélkül. A
következő menetméretek raktárról kaphatók és kényelmesen megrendelhetők online úton:- Szorítókar M5- Szorítókar M6- Szorítókar
M8- Szorítókar M10- Szorítókar M12- Szorítókar M16A külső menetes szorítókar kezelése:A külső menet egy megfelelő belső menettel
rendelkező ellendarabba van becsavarva. A fogantyú a megemelésekor kipattan a fogazatból, majd ezután a kívánt meghúzási pozícióba
mozgatható. Elengedésekor a szorítókar magától ismét bekattan.A külső menetes szorítókar használata:A szorítókart az iparban elsősorban
kezelőelemként használják gépeken vagy ipari berendezéseken, de felhasználják és alkalmazzák minden más területen is, ahol szorító
alkalmazás szükséges, például a rendezvénytechnika, a világítástechnika, a logisztikai rendszerek vagy sporteszközök terén.


