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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.

Kivitel:
Kékre passzivált.

További információk:
A rögzítő csapokat ott használják, ahol meg kell akadályozni a rögzítési helyzet
nyíróerő általi megváltozását. Másik rögzítési helyzet csak a csap kézi kinyomásával
vehető fel.

Egyedi igényre:
Speciális kivitelek.

Rajzok

Termékáttekintés
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Termékáttekintés

Rögzítőcsap

Rendelési szám A D D1 D2 L L1 L2 L3 Löket
S

SW1 F x 30° Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N

Rugóerő,
végső

F2 kb. N

Meghúzási
nyomaték
max. Nm

K0340.1104 16 4 M6 2,3 41,5 20 32 17 9,5 6 0,7 3 10 1,6
K0340.1905 19 5 M8 3 54 27 42 24 12 8 0,9 3,5 13,5 4,5
K0340.1206 23,5 6 M10 3,5 65 33,5 51 30 14 10 1,1 4 16 10
K0340.1308 31 8 M12 4,7 73 31,8 54 28 19 12 1,3 4 22 13
K0340.1410 33 10 M16 4,7 102,5 50,5 77,5 44,5 25 16 1,6 4 23 42


