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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
1.0718 acél.
1.4305 nemesacél.

Kivitel:
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Betét, nemesacél.

További információk:
A hasított szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással zárják körbe a tengelyt. Ez
méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely
megsérülne.

A tengelytűrésnek h11 tűrésen belül kell lennie.

Egyedi igényre:
Egyéb méretek.

Rajzok

Termékáttekintés

Szorítógyűrűk, hasított, szorítókarral

Rendelési szám Alaptest
anyaga

B D1 D2 R

K0611.11001 acél 9 10 24 44,1
K0611.11201 acél 11 12 28 90,4
K0611.11501 acél 13 15 34 105
K0611.11601 acél 13 16 34 105
K0611.11801 acél 13 18 36 105,7
K0611.12001 acél 15 20 40 103,8
K0611.12201 acél 15 22 42 104,2
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Termékáttekintés

Rendelési szám Alaptest
anyaga

B D1 D2 R

K0611.12501 acél 15 25 45 104,8
K0611.12801 acél 15 28 48 106,8
K0611.13001 acél 15 30 54 112,6
K0611.14001 acél 15 40 60 113,2
K0611.15001 acél 19 50 78 150,2
K0611.11002 nemesacél 9 10 24 44,1
K0611.11202 nemesacél 11 12 28 90,4
K0611.11502 nemesacél 13 15 34 105
K0611.11602 nemesacél 13 16 34 105
K0611.11802 nemesacél 13 18 36 105,7
K0611.12002 nemesacél 15 20 40 103,8
K0611.12202 nemesacél 15 22 42 104,2
K0611.12502 nemesacél 15 25 45 104,8
K0611.12802 nemesacél 15 28 48 106,8
K0611.13002 nemesacél 15 30 54 112,6
K0611.14002 nemesacél 15 40 60 113,2
K0611.15002 nemesacél 19 50 78 150,2


