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Allithato magassagu keésziléklabak aluminium profilokhoz ﬂ\p

Termékleiras / Termékillusztraciok

x Leiras

Anyag:
Termoplaszt, (ivegszal erdsitésii haz.
Acél orso és alatét.

Kivitel:
Fekete haz.
Horganyzott orso és alatét.

Tovabbi informacidk:

A késziiléklabak kiilondsen asztalokhoz és konnyebb berendezésekhez alkalmasak.
A késziiléklab magassaga az anyacsavar kézzel vagy szerszammal torténd
elforgatasaval fokozatmentesen allithatd. A végdarabon taldlhato csapok a
késziiléklab centirozasara, ill. elfordulas elleni biztositaséara szolgalnak. A
késziiléklabak egy horonycsap hasznalata esetén koltséges furatok nélkiil
rogzithet6k az aluminium profilokra.

Homlokoldali szerelés

Rajzi hivatkozas:
1) Végdarab
2) Anya

Oldalso szerelés profilhoronyban

Horonycsap hasznalata esetén
nincs sziikség furatokra.
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Allithato magassagu késziiléklabak aluminium profilokhoz
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Termékattekintés
Allithaté magassagu késziiléklabak aluminium profilokhoz
Rendelési szam A B C D Di D2 H H1 L SW1 Terhelhet6ség
aluminium horonyhoz stillyesztett fejli max., kN (csak statikus
profilhoz csavarhoz terhelés esetén)
K0432.300806 30 20,5 8 30 M6 M4 35-50 44-59 9 22 1,5
K0432.300808 30 20,5 8 30 M8 M4 35-50 44-59 9 22 1,5
K0432.400808 40 28 8 40 M8 M6 45-65 54-74 9 30 1,5
K0432.401006 40 28 10 40 M6 M6 45-65 54-74 9 30 1,5
K0432.401008 40 28 10 40 M8 M6 45-65 54-74 9 30 1,5
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