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Olajszintjelz6 A-alak, hémero nélkiil
Termékleiras / Termékillusztraciok
Leiras

Anyag:

Acél haz.

Figyel6ablak termoplaszt poliamid.
0-gyirdi és lapos tomités, gumi (NBR).
Aluminium fényvisszaverd.

Acél csavar és hatlapu anya.

Kivitel:

Fekete lakkozott haz, kristalytiszta figyelGablak, nagy mechanikai szilardsag,
oregedésallo, hdmérsékletalld olaj esetén 100 °C-ig, viz esetén 70 °C-ig.
Fehér lakkozott fényvisszaverd, fekete jelzdcsikok, ill. skala.

Horganyzott csavar és hatlapu anya.

Tovabbi informaciok:

Az olajszintjelzOk vagy az abran lathaté mddon, vagy kozvetleniil a menetes
furatokba szerelheték be. Tengelytavolsag a rogzitbfuratok esetében = L1 +0,5.
Az olajszintjelz6k nyomas nélkiil m{ikddd tartalyokhoz alkalmasak.

Maximalis izemi hémérséklet: 100 °C.

Rajzi hivatkozas:
1) Lapos tomités

2) 0-gydird
Rajzok
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Termékattekintés
Rendelési szam Alak B D1 H H1 L L1 L2 L3 Rogzitdcsavarok
darabszama
K0444.107610 A 31 M10 24,5 20 107 76 39 37 2
K0444.107612 A 31 M12 24,5 20 107 76 39 37 2
K0444.112710 A 31 M10 24,5 20 156 127 90 80 2
K0444.112712 A 31 M12 24,5 20 156 127 90 80 2

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



Olajszintjelz6 A-alak, hémero nélkiil

Termékattekintés
Rendelési szam Alak B D1 H H1 L L1 L2 L3 Rogzitdcsavarok
darabszama
K0444.125412 A 34 M12 33 17 286 254 200 178 2
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