Golyos rogzitocsapok, nemesaceél, menettel

Termékleiras / Termékillusztraciok
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Nyiréerd Szoritderd

Rajzok

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Leiras

Anyag:

Haz és nyomogomb, nemesacél.

Golyd, rugd és feszitdgyiiri, nemesacél.
0-gydird, FKM.

Kivitel:

Haz, fémtiszta.
Nyomdgomb, fémtiszta.
Golyd, nemesitett.

Tovabbi informacidk:
Szerelési lehetdség, A alak, 6 mm-es lemezvastagsaghoz.
Szerelési lehetfség, B alak, 6-16 mm-es lemezvastagsaghoz.

Figyelem:

A megadott meghuzasi nyomatékok csak K1065 tartopersely esetén érvényesek.

Tartozékok:
Felfogd persely K1065.
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Golyos rogzitocsapok, nemesaceél, menettel
Rajzok
Golyosretesz-csap becsavarozashoz
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Golyosretesz-csap bedugashoz
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Termékattekintés
Golydsreteszcsapok, nemesacél
Rendelési szam D D1 D2 D3 M L1 2 L5 H H1 H2 H3 SW D5 D6 T Szoritéerd Nyiréerd Héallosag
max. N kN
K1063.6211 12 6 23 8 M8 19 21 135 258 18 6 55 10 8 13 10 30 3 0,5 <180 °C
K1063.10241 16 10 32 12 Mi12x1,5 215 235 16 394 29 12 7 13 12 17 16 50 9 1,5 <180 °C
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