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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, 40° vagy 60° Shore A keménységű.

Kivitel:
Acél, horganyzott.

További információk:
A kalapforma gumibakok mind radiális, mind axiális irányban nagy rugalmasságúak,
és így kiváló ütközéselszigetelést biztosítanak.
A kalapforma gumibakok különleges kialakítása lehetővé teszi a kisebb saját
frekvenciával rendelkező gépek és berendezések zaj- és rezgésszigetelését. Ezek
az elemek kifejezetten érzékeny műszerek és kis készülékek csapágyazásához
alkalmasak.

Az elemeket nem szabad húzó igénybevételnek kitenni.

Hőmérséklet-tartomány:
-30 °C és +80 °C között

Rajzok

Termékáttekintés

Kalapos elemek, H2 típus
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Termékáttekintés

Rendelési szám Kivitel A B D D1 D2 D3 H L Terhelhetőség
max., kN

K0686.03502040 Keménység 40° Shore A 50 43 35 18 M6 7 20 64 0,034
K0686.05002540 Keménység 40° Shore A 66 56 50 33 M8 8 25 85 0,2
K0686.07003540 Keménység 40° Shore A 92 76 70 45 M10 10 35 114 0,39
K0686.08504040 Keménység 40° Shore A 110 96 85 53 M10 11,5 40 136 0,68
K0686.09004540 Keménység 40° Shore A 124 101 90 58 M10 11,5 45 151 1,28
K0686.13006340 Keménység 40° Shore A 120 - 130 78 M12 14,5 63 150 2,7
K0686.18008540 Keménység 40° Shore A 160 - 180 100 M16 14,5 85 200 3,7
K0686.03502060 Keménység 60° Shore A 50 43 35 18 M6 7 20 64 0,09
K0686.05002560 Keménység 60° Shore A 66 56 50 33 M8 8 25 85 0,49
K0686.07003560 Keménység 60° Shore A 92 76 70 45 M10 10 35 114 0,78
K0686.08504060 Keménység 60° Shore A 110 96 85 53 M10 11,5 40 136 1,45
K0686.09004560 Keménység 60° Shore A 124 101 90 58 M10 11,5 45 151 2,15
K0686.13006360 Keménység 60° Shore A 120 - 130 78 M12 14,5 63 150 4,9
K0686.18008560 Keménység 60° Shore A 160 - 180 100 M16 14,5 85 200 7,35


