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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél vagy nemesacél (A 2).

Menetbiztosító, nejlon.

Kivitel:
Acél, 45 H szilárdsági osztály, fekete.
Nemesacél (A2-70), fémtiszta.

Rajzi hivatkozás:
L2 = kb. két csavarmenet

Rajzok

Termékáttekintés

Menetes belső kulcsnyílású hernyócsavarok lapos véggel, DIN EN ISO 4026

Rendelési szám Kivitel 2 Alaptest
anyaga

L L1 D1 D2 SW

K0707.03X5 - acél 5 - M3 2 1,5
K0707.03X6 - acél 6 - M3 2 1,5
K0707.03X8 - acél 8 - M3 2 1,5
K0707.03X10 - acél 10 - M3 2 1,5
K0707.03X12 - acél 12 - M3 2 1,5
K0707.03X16 - acél 16 - M3 2 1,5
K0707.03X20 - acél 20 - M3 2 1,5
K0707.04X5 - acél 5 - M4 2,5 2
K0707.04X6 - acél 6 - M4 2,5 2
K0707.04X8 - acél 8 - M4 2,5 2
K0707.04X10 - acél 10 - M4 2,5 2
K0707.04X12 - acél 12 - M4 2,5 2
K0707.04X16 - acél 16 - M4 2,5 2
K0707.04X20 - acél 20 - M4 2,5 2
K0707.04X25 - acél 25 - M4 2,5 2
K0707.05X5 - acél 5 - M5 3,5 2,5
K0707.05X6 - acél 6 - M5 3,5 2,5
K0707.05X8 - acél 8 - M5 3,5 2,5
K0707.05X10 - acél 10 - M5 3,5 2,5
K0707.05X12 - acél 12 - M5 3,5 2,5
K0707.05X16 - acél 16 - M5 3,5 2,5
K0707.05X20 - acél 20 - M5 3,5 2,5
K0707.05X25 - acél 25 - M5 3,5 2,5
K0707.05X30 - acél 30 - M5 3,5 2,5
K0707.06X6 - acél 6 - M6 4 3
K0707.06X8 - acél 8 - M6 4 3
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Termékáttekintés

Rendelési szám Kivitel 2 Alaptest
anyaga

L L1 D1 D2 SW

K0707.06X10 - acél 10 - M6 4 3
K0707.06X12 - acél 12 - M6 4 3
K0707.06X16 - acél 16 - M6 4 3
K0707.06X20 - acél 20 - M6 4 3
K0707.06X25 - acél 25 - M6 4 3
K0707.06X30 - acél 30 - M6 4 3
K0707.06X35 - acél 35 - M6 4 3
K0707.06X40 - acél 40 - M6 4 3
K0707.06X45 - acél 45 - M6 4 3
K0707.06X50 - acél 50 - M6 4 3
K0707.06X60 - acél 60 - M6 4 3
K0707.08X8 - acél 8 - M8 5,5 4
K0707.08X10 - acél 10 - M8 5,5 4
K0707.08X12 - acél 12 - M8 5,5 4
K0707.08X16 - acél 16 - M8 5,5 4
K0707.08X20 - acél 20 - M8 5,5 4
K0707.08X25 - acél 25 - M8 5,5 4
K0707.08X30 - acél 30 - M8 5,5 4
K0707.08X35 - acél 35 - M8 5,5 4
K0707.08X40 - acél 40 - M8 5,5 4
K0707.08X45 - acél 45 - M8 5,5 4
K0707.08X50 - acél 50 - M8 5,5 4
K0707.08X60 - acél 60 - M8 5,5 4
K0707.08X70 - acél 70 - M8 5,5 4
K0707.08X80 - acél 80 - M8 5,5 4
K0707.10X10 - acél 10 - M10 7 5
K0707.10X12 - acél 12 - M10 7 5
K0707.10X16 - acél 16 - M10 7 5
K0707.10X20 - acél 20 - M10 7 5
K0707.10X25 - acél 25 - M10 7 5
K0707.10X30 - acél 30 - M10 7 5
K0707.10X35 - acél 35 - M10 7 5
K0707.10X40 - acél 40 - M10 7 5
K0707.10X45 - acél 45 - M10 7 5
K0707.10X50 - acél 50 - M10 7 5
K0707.10X60 - acél 60 - M10 7 5
K0707.10X70 - acél 70 - M10 7 5
K0707.10X80 - acél 80 - M10 7 5
K0707.10X90 - acél 90 - M10 7 5
K0707.10X100 - acél 100 - M10 7 5
K0707.103X5 - nemesacél 5 - M3 2 1,5
K0707.103X6 - nemesacél 6 - M3 2 1,5
K0707.103X8 - nemesacél 8 - M3 2 1,5
K0707.103X10 - nemesacél 10 - M3 2 1,5
K0707.103X12 - nemesacél 12 - M3 2 1,5
K0707.104X5 - nemesacél 5 - M4 2,5 2
K0707.104X6 - nemesacél 6 - M4 2,5 2
K0707.104X8 - nemesacél 8 - M4 2,5 2
K0707.104X10 - nemesacél 10 - M4 2,5 2
K0707.104X12 - nemesacél 12 - M4 2,5 2
K0707.104X16 - nemesacél 16 - M4 2,5 2
K0707.104X20 - nemesacél 20 - M4 2,5 2
K0707.105X5 - nemesacél 5 - M5 3,5 2,5
K0707.105X6 - nemesacél 6 - M5 3,5 2,5
K0707.105X8 - nemesacél 8 - M5 3,5 2,5
K0707.105X10 - nemesacél 10 - M5 3,5 2,5
K0707.105X12 - nemesacél 12 - M5 3,5 2,5
K0707.105X16 - nemesacél 16 - M5 3,5 2,5
K0707.105X20 - nemesacél 20 - M5 3,5 2,5
K0707.105X25 - nemesacél 25 - M5 3,5 2,5
K0707.105X30 - nemesacél 30 - M5 3,5 2,5
K0707.106X6 - nemesacél 6 - M6 4 3
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Termékáttekintés

Rendelési szám Kivitel 2 Alaptest
anyaga

L L1 D1 D2 SW

K0707.106X8 - nemesacél 8 - M6 4 3
K0707.106X10 - nemesacél 10 - M6 4 3
K0707.106X12 - nemesacél 12 - M6 4 3
K0707.106X16 - nemesacél 16 - M6 4 3
K0707.106X20 - nemesacél 20 - M6 4 3
K0707.106X25 - nemesacél 25 - M6 4 3
K0707.106X30 - nemesacél 30 - M6 4 3
K0707.106X35 - nemesacél 35 - M6 4 3
K0707.106X40 - nemesacél 40 - M6 4 3
K0707.108X8 - nemesacél 8 - M8 5,5 4
K0707.108X10 - nemesacél 10 - M8 5,5 4
K0707.108X12 - nemesacél 12 - M8 5,5 4
K0707.108X16 - nemesacél 16 - M8 5,5 4
K0707.108X20 - nemesacél 20 - M8 5,5 4
K0707.108X25 - nemesacél 25 - M8 5,5 4
K0707.108X30 - nemesacél 30 - M8 5,5 4
K0707.108X35 - nemesacél 35 - M8 5,5 4
K0707.108X40 - nemesacél 40 - M8 5,5 4
K0707.108X45 - nemesacél 45 - M8 5,5 4
K0707.108X50 - nemesacél 50 - M8 5,5 4
K0707.110X10 - nemesacél 10 - M10 7 5
K0707.110X12 - nemesacél 12 - M10 7 5
K0707.110X16 - nemesacél 16 - M10 7 5
K0707.110X20 - nemesacél 20 - M10 7 5
K0707.110X25 - nemesacél 25 - M10 7 5
K0707.110X30 - nemesacél 30 - M10 7 5
K0707.110X35 - nemesacél 35 - M10 7 5
K0707.110X40 - nemesacél 40 - M10 7 5
K0707.110X45 - nemesacél 45 - M10 7 5
K0707.110X50 - nemesacél 50 - M10 7 5
K0707.203X5 menetbiztosítóval acél 5 2 M3 2 1,5
K0707.203X6 menetbiztosítóval acél 6 3 M3 2 1,5
K0707.203X8 menetbiztosítóval acél 8 4 M3 2 1,5
K0707.203X10 menetbiztosítóval acél 10 4 M3 2 1,5
K0707.203X12 menetbiztosítóval acél 12 4 M3 2 1,5
K0707.204X5 menetbiztosítóval acél 5 2 M4 2,5 2
K0707.204X6 menetbiztosítóval acél 6 2,5 M4 2,5 2
K0707.204X8 menetbiztosítóval acél 8 3,5 M4 2,5 2
K0707.204X10 menetbiztosítóval acél 10 5 M4 2,5 2
K0707.204X12 menetbiztosítóval acél 12 5 M4 2,5 2
K0707.204X16 menetbiztosítóval acél 16 5 M4 2,5 2
K0707.205X5 menetbiztosítóval acél 5 2 M5 3,5 2,5
K0707.205X6 menetbiztosítóval acél 6 3 M5 3,5 2,5
K0707.205X8 menetbiztosítóval acél 8 3,5 M5 3,5 2,5
K0707.205X10 menetbiztosítóval acél 10 3,5 M5 3,5 2,5
K0707.205X12 menetbiztosítóval acél 12 5 M5 3,5 2,5
K0707.205X16 menetbiztosítóval acél 16 6 M5 3,5 2,5
K0707.206X6 menetbiztosítóval acél 6 2,5 M6 4 3
K0707.206X8 menetbiztosítóval acél 8 3 M6 4 3
K0707.206X10 menetbiztosítóval acél 10 3,5 M6 4 3
K0707.206X12 menetbiztosítóval acél 12 5 M6 4 3
K0707.206X16 menetbiztosítóval acél 16 7 M6 4 3
K0707.206X20 menetbiztosítóval acél 20 7 M6 4 3
K0707.208X8 menetbiztosítóval acél 8 3 M8 5,5 4
K0707.208X10 menetbiztosítóval acél 10 3,5 M8 5,5 4
K0707.208X12 menetbiztosítóval acél 12 5 M8 5,5 4
K0707.208X16 menetbiztosítóval acél 16 8 M8 5,5 4
K0707.208X20 menetbiztosítóval acél 20 8 M8 5,5 4
K0707.210X10 menetbiztosítóval acél 10 5 M10 7 5
K0707.210X12 menetbiztosítóval acél 12 5 M10 7 5
K0707.210X16 menetbiztosítóval acél 16 9 M10 7 5
K0707.210X20 menetbiztosítóval acél 20 9 M10 7 5
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Termékáttekintés

Rendelési szám Kivitel 2 Alaptest
anyaga

L L1 D1 D2 SW

K0707.303X5 menetbiztosítóval nemesacél 5 2 M3 2 1,5
K0707.303X6 menetbiztosítóval nemesacél 6 3 M3 2 1,5
K0707.303X8 menetbiztosítóval nemesacél 8 4 M3 2 1,5
K0707.303X10 menetbiztosítóval nemesacél 10 4 M3 2 1,5
K0707.303X12 menetbiztosítóval nemesacél 12 4 M3 2 1,5
K0707.304X5 menetbiztosítóval nemesacél 5 2 M4 2,5 2
K0707.304X6 menetbiztosítóval nemesacél 6 2,5 M4 2,5 2
K0707.304X8 menetbiztosítóval nemesacél 8 3,5 M4 2,5 2
K0707.304X10 menetbiztosítóval nemesacél 10 5 M4 2,5 2
K0707.304X12 menetbiztosítóval nemesacél 12 5 M4 2,5 2
K0707.304X16 menetbiztosítóval nemesacél 16 5 M4 2,5 2
K0707.305X5 menetbiztosítóval nemesacél 5 2 M5 3,5 2,5
K0707.305X6 menetbiztosítóval nemesacél 6 3 M5 3,5 2,5
K0707.305X8 menetbiztosítóval nemesacél 8 3,5 M5 3,5 2,5
K0707.305X10 menetbiztosítóval nemesacél 10 3,5 M5 3,5 2,5
K0707.305X12 menetbiztosítóval nemesacél 12 5 M5 3,5 2,5
K0707.305X16 menetbiztosítóval nemesacél 16 6 M5 3,5 2,5
K0707.306X6 menetbiztosítóval nemesacél 6 2,5 M6 4 3
K0707.306X8 menetbiztosítóval nemesacél 8 3 M6 4 3
K0707.306X10 menetbiztosítóval nemesacél 10 3,5 M6 4 3
K0707.306X12 menetbiztosítóval nemesacél 12 5 M6 4 3
K0707.306X16 menetbiztosítóval nemesacél 16 7 M6 4 3
K0707.308X8 menetbiztosítóval nemesacél 8 3 M8 5,5 4
K0707.306X20 menetbiztosítóval nemesacél 20 7 M6 4 3
K0707.308X10 menetbiztosítóval nemesacél 10 3,5 M8 5,5 4
K0707.308X12 menetbiztosítóval nemesacél 12 5 M8 5,5 4
K0707.308X16 menetbiztosítóval nemesacél 16 8 M8 5,5 4
K0707.308X20 menetbiztosítóval nemesacél 20 8 M8 5,5 4
K0707.310X10 menetbiztosítóval nemesacél 10 5 M10 7 5
K0707.310X12 menetbiztosítóval nemesacél 12 5 M10 7 5
K0707.310X16 menetbiztosítóval nemesacél 16 9 M10 7 5
K0707.310X20 menetbiztosítóval nemesacél 20 9 M10 7 5


