
K1184
Befogótokmány külső befogáshoz

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/3

Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Nagy szilárdságú alumíniumötvözet.

Kivitel:
kék, eloxált.

További információk:
Befogótokmányok a külső kerületek megszorítására.
A befogótokmányokba a beszorítandó munkadarab kerületét kell befogni. Elérhetők
szabadformájú és aszimmetrikus körvonalak is.
A befogótokmányok mechanizmusa lehetővé teszi a munkadarab biztos beszorítását.
Befogótokmány szegmensenként (8x) legfeljebb 0,15 mm szorítási út érhető el.
Munkadarab megismételhetőségi pontosság: ±0,03.
Befogótokmány megismételhetőségi pontosság: ±0,02.
Megfelelő felfogó: K1183.
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Termékáttekintés

Befogótokmány külső befogáshoz

Rendelési szám D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3

K1184.1065 65 21 M8 M5 20 29 25 10 4
K1184.1090 90 25 M10 M6 24 40 35 15 5
K1184.1120 120 25 M10 M6 24 46 40 20 5
K1184.1160 160 29 M12 M8 28 52 45 25 6


