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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.

Kivitel:
Galvanikusan horganyzott acél.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.

További információk:
Az anya menetre csavarásakor a műanyag gyűrű plasztikusan és elasztikusan
deformálódik. Az elasztikus rész sugárirányban ható erőzáró biztosítást nyújt az anya
kilazulása ellen.

A műanyag biztosító csak akkor képes kifejteni a hatását, ha a hatlapú anya teljesen
a csavarkötésen helyezkedik el. A csavarhosszt úgy kell megválasztani, hogy
legalább két csavarmenet kinyúljon az anyából.

A műanyag biztosító plasztikus deformációja révén ez a hatlapú anya csak egyszer
használható.

A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.

M4 a DIN EN ISO 7040 szerint.

Hőmérséklet-tartomány:
-50 °C ... +120 °C.

Rajzok

Termékáttekintés

Hatlapú anyák poliamid szorítórésszel, magas kivitel, DIN 982, bővített

Rendelési szám Alaptest
anyaga

Szilárdsági osztály D E H M SW DIN

K1147.204 acél 6-8 M4 7,66 6 2,9 7 DIN 982
K1147.205 acél 8 M5 8,79 6,3 4,4 8 DIN 982
K1147.206 acél 8 M6 11,05 8 4,9 10 DIN 982
K1147.208 acél 8 M8 14,38 9,5 6,44 13 DIN 982
K1147.210 acél 8 M10 18,9 11,5 8,04 17 DIN 982
K1147.212 acél 8 M12 21,1 14 10,37 19 DIN 982
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Termékáttekintés

Rendelési szám Alaptest
anyaga

Szilárdsági osztály D E H M SW DIN

K1147.214 acél 8 M14 23,9 16 12,1 22 DIN 982
K1147.216 acél 8 M16 26,76 18 14,1 24 DIN 982
K1147.220 acél 8 M20 32,95 22 16,9 30 DIN 982
K1147.224 acél 8 M24 39,55 28 20,2 36 DIN 982
K1147.310 acél 10 M10 18,9 11,5 8,04 17 DIN 982
K1147.312 acél 10 M12 21,1 14 10,37 19 DIN 982
K1147.316 acél 10 M16 26,76 18 14,1 24 DIN 982
K1147.320 acél 10 M20 32,95 22 16,9 30 DIN 982
K1147.324 acél 10 M24 39,55 28 20,2 36 DIN 982
K1147.105 nemesacél A2 - M5 8,79 6,3 4,4 8 hasonló, mint a DIN 982
K1147.106 nemesacél A2 - M6 11,05 8 4,9 10 hasonló, mint a DIN 982
K1147.108 nemesacél A2 - M8 14,38 9,5 6,44 13 hasonló, mint a DIN 982
K1147.110 nemesacél A2 - M10 18,9 11,5 8,04 17 hasonló, mint a DIN 982
K1147.112 nemesacél A2 - M12 21,1 14 10,37 19 hasonló, mint a DIN 982
K1147.116 nemesacél A2 - M16 26,76 18 14,1 24 hasonló, mint a DIN 982
K1147.120 nemesacél A2 - M20 32,95 22 16,9 30 hasonló, mint a DIN 982
K1147.605 nemesacél A4 - M5 8,79 6,3 4,4 8 hasonló, mint a DIN 982
K1147.606 nemesacél A4 - M6 11,05 8 4,9 10 hasonló, mint a DIN 982
K1147.608 nemesacél A4 - M8 14,38 9,5 6,44 13 hasonló, mint a DIN 982
K1147.610 nemesacél A4 - M10 18,9 11,5 8,04 17 hasonló, mint a DIN 982
K1147.612 nemesacél A4 - M12 21,1 14 10,37 19 hasonló, mint a DIN 982
K1147.616 nemesacél A4 - M16 26,76 18 14,1 24 hasonló, mint a DIN 982
K1147.620 nemesacél A4 - M20 32,95 22 16,9 30 hasonló, mint a DIN 982


