T-fogantyus anyak, fix vagy mozgo fogantyuval, DIN 6305 ill. DIN 6307

Termékleiras / Termékillusztraciok

Leiras

Anyag:
Acél.

Kivitel:
Barnitott.

Tovabbi informéacidk:

A mozg6 fogantyUs szoritéanyaknal a fogantyu eltolhatd, és a fogantydt a nyomaérugd
tartja az adott helyzetben. A gyiiriik az eltoldsi 0t korlatozasara szolgalnak.
Fixfogantyus szoritdanyaknal a fogantyl be van préselve.
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Termékattekintés

Szoritéanyak, rogzitett vagy kiilonallé szoritéval, DIN 6305, ill. DIN 6307

Rendelési szam Kivitel 1 D1 D2 D3 L1 L2 L3
K0755.110 rogzitett fogantyd M10 18 8 20 60 80
K0755.112 rogzitett fogantyu M12 20 10 25 70 100
K0755.116 rogzitett fogantyd M16 24 12 35 85 120
K0755.120 rogzitett fogantyu M20 30 16 40 95 140
K0755.210 kiilénall6 fogantyu M10 18 8 20 60 80
K0755.212 kiilonall fogantyu M12 20 10 25 70 100
K0755.216 kiilonallo fogantyu M16 24 13 35 85 120
K0755.220 kilénall6 fogantyu M20 30 16 40 95 140
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