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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél, horganyzott.

További információk:
A rugóelemekkel rendelkező golyós görgők lehetővé teszik az egyenetlen
felületű áruk egyenletes tehereloszlását. Gépekben, úgymint vágóprésekben,
hajlítóprésekben stb., történő alkalmazás esetén a megmunkálási folyamat
befejeztével az elem megemeli a munkadarabot, amely ily módon legördíthető.

Végerő (N) esetén a golyós görgő teljesen elmerül.

Rajzi hivatkozás:
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó

B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél
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Rajzok

Termékáttekintés

Golyós görgők rugóelemekkel

Rendelési szám Alak DK D D1 H H1 H2 Előfeszítő erő
(N)

Végerő
(N)

Tűrés
előfeszítő és végerőhöz

(%)
K0762.122 B 22,2 39 50 51,5 18,5 14 730 860 +25 / -7,5
K0762.130 B 30 48,2 62 70 24,4 17,7 1350 1600 +15 / -7,5
K0762.145 B 45 66,4 85 100,5 35,6 24,2 2280 2770 +15 / -7,5
K0762.222 C 22,2 39 50 51,5 18,5 14 730 860 +25 / -7,5
K0762.230 C 30 48,2 62 70 24,4 17,7 1350 1600 +15 / -7,5
K0762.245 C 45 66,4 85 100,5 35,6 24,2 2280 2770 +15 / -7,5


