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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél, horganyzott.

További információk:
A rögzítőelemmel rendelkező golyós görgők könnyen fel- és leszerelhetők a
funkcionális oldal felől. A rögzítés rugós karmokkal történik. Ezek nagy tűréseket
tesznek lehetővé a beszerelő furatban.
Filctömítéssel rendelkeznek, amely védelmet nyújt a szennyeződések ellen.
S = a felfogóelem minimális névleges vastagsága.

Rajzi hivatkozás:
1) Nagy teherbírású golyó
2) Hordozó golyó

B alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, acél
C alak: fedél és ház, horganyzott, golyók, nemesacél

Rajzok

Termékáttekintés
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Termékáttekintés

Rendelési szám Alak DK D D1 Felfogó-Ø
DB

H H1 H2 S Alapteherbírás C
(N)

K0765.115 B 15,8 24±0,1 31 25 +0,5 21 9,5 2,8 2 600
K0765.122 B 22,2 36±0,1 45 37 +0,5 30 9,8 2,8 3 1600
K0765.130 B 30 45±0,1 55 46 +0,5 37 13,8 4 6 3000
K0765.215 C 15,8 24±0,1 31 25 +0,5 21 9,5 2,8 2 600
K0765.222 C 22,2 36±0,1 45 37 +0,5 30 9,8 2,8 3 1600
K0765.230 C 30 45±0,1 55 46 +0,5 37 13,8 4 6 3000


