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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél.

Kivitel:
8-as minőségi osztály, golyóscsapágyazású.
Műanyag bevonatú, piros.

További információk:
Kompakt és könnyű építési mód, minden irányból maximálisan terhelhető. 4-
szeres biztonság törés ellen minden terhelési irányban. 360°-ban forgatható. A tag
lengéstartománya max. 180°. A golyóscsapágyazás révén az emelőszem terhelés
alatt is forgatható.

Legyen szó a terhek emeléséről vagy a rakomány biztosításáról, a forgatható
emelőszemek számos területen használhatók.

A terhelhetőség érvényessége céljából mindig meg kell győződni arról, hogy a
szem egy vonalba esik a teherrel. Az emelőszemnek síkszerűen kell felfeküdnie a
támasztófelületre és mindig becsavarva kell lennie.
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Rajzok

Termékáttekintés

Emelőszemek, 360 fokban forgatható, 8-as minőségi osztály

Rendelési szám B D D1 H H1 L L1 S SW Terhelhetőség
kg

K0770.1018 30 M10 38 105 50 18 46 13 30 300
K0770.1218 30 M12 38 105 50 18 46 13 30 500
K0770.1620 30 M16 38 105 50 20 46 13 30 1120
K0770.2030 34 M20 50 131 61 30 57 16 40 2000
K0770.2430 40 M24 58 153 68 30 70 19 48 3150
K0770.3035 40 M30 75 165 80 35 65 20 65 5300
K0770.3654 50 M36 85 205 95 54 90 22 75 8000


