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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Az emelő alkatrészek, a konzolok és a tolórúd acélból vannak.
A tolórúd háza gömbgrafitos öntvény (GJS).

Kivitel:
foszfátozott. A henger csupasz.

További információk:
Kábelhossz: 2,5 m.

Tartozékok:
K0101
K0102
K0103
K0106

Pneumatikus henger:
Kettős hatású, véghelyzeti csillapítás nélkül és két, LED-es kijelzővel ellátott Reed-
közelítéskapcsolóval felszerelve.

A reed közelítő kapcsoló műszaki adatai:
Max. teljesítmény DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. kapcsolási feszültség 10 - 60 V, DC és AC.
Max. kapcsolási teljesítmény 500 mA.
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Rajzok

Termékáttekintés

Pneumatikus tolórudas szorító

Rendelési szám A A1 A2 A3 B B1 C1 D D1 H L L1 L2 M R Löket
S

Rögzítőerő
F2
N

Üzemi
nyomás

bar

Levegőfogyasztás
dupla

löketenként

Löketszám
percenként
6 bar-nál

K0094.0600 290 25 36,5 - 59 33,4 14,5 5,5 14 53 331 41 30 M8 G1/8 25 6000 2 - 6 0,09 dm³ 60
K0094.1200 380 8 35 41 76 41 21 8,5 20 75 435 55 40 M10 G1/8 32 12000 2 - 6 0,28 dm³ 50
K0094.2500 475 12 45 45 96 54 26 10,3 25 - 577 102 60 M12 G1/4 50 25000 2 - 6 0,60 dm³ 45

Rendelési
szám

Tolórúd kinyomott állapotban / szorítóerő F1 N

K0094.0600 5mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N
K0094.1200 5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N
K0094.2500 5mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N,

40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N


