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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Ház, szerkezeti acél.
Szorítócsavar, nemesíthető acél.

Kivitel:
Ház, barnított.
Szorítócsavar, 10.9 minőségi osztályra nemesített, edzett és PTFE bevonatú.

További információk:
Az oldalsórögzítés révén a szorító tüske kiválóan alkalmas zsákfuratos esztergált
és mart munkadarabok finiselésére. Az esztergálás vagy marás révén a D átmérő a
befogandó munkadarab átmérőjéhez igazítható.

A befogás kézzel vagy imbuszkulccsal történik.

* D min. = legkisebb megengedett átmérő, amelyre "D" átmérő esztergálható vagy
marható.

Szerelés:
Nyissa szét a szorító tüskét kb. 0,1 mm-rel (befogási út) a nyugalmi átmérőhöz
képest. A szorító tüske most már a szükséges átmérőre esztergálható, ill. marható. A
megmunkáláshoz egy rögzítőgyűrű van mellékelve.
Szükség szerint a perem egy illesztett furatban vagy illesztőszeggel központosítható.
Az A alakhoz 6 rögzítőcsavar van mellékelve.
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Rajzok

Termékáttekintés

Rendelési szám Alak D D
min.

D1 D2 H H1 H2 H3 SW Meghúzási
nyomaték
max. Nm

Szorítóerő
max. kN

K0643.218053 B 53,3 18 53,3 25 44,4 25,4 21 45 6 66 20
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Termékáttekintés


