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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.

Kivitel:
Acél, horganyzott.

További információk:
A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések csapágyazásánál és
lökésgátlóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozásához.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket
beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési
felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre
szállíthatók.

Hőmérséklet-tartomány:
-30 °C és +80 °C között

Egyedi igényre:
Más Shore-keménységek.

Rajzok

Termékáttekintés

Gumipuffer szívólábas DS típus

Rendelési szám D H G L Rugómerevség
N/mm

Terhelés
N

K0572.01501457 15 14 M4 13 50 100
K0572.02501857 25 18,5 M6 18 95 285
K0572.03002857 30 28,5 M8 23 97 340
K0572.04002857 40 28 M8 23 120 480
K0572.05002857 50 28 M10 28 220 990
K0572.07003057 70 30 M10 28 360 2160
K0572.07503757 75 37 M12 37 390 3510
K0572.10005057 100 50 M16 42 540 8100
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