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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.

Kivitel:
Acél, horganyzott.

További információk:
A gumiütközők robusztusságukkal és az ütközések hatékony rugózással történő
tompításával tűnnek ki. Ezek a gumiütközők különösen elasztikus útkorlátozáshoz
és mozgó és nem mozgó berendezések, gépek ütközéseinek rugózással történő
csillapítására, valamint általában ütközőként történő felhasználásra alkalmasak.
Az anyag összetételéből következően a gumiütközők az érintkezési felületeket
beszínezik, így dörzsölési és színnyomokat hagynak pl. a padlókon vagy felfekvési
felületeken.
Nem színező, EPDM anyagból készült gumiütközők szürke színben külön rendelésre
szállíthatók.

Hőmérséklet-tartomány:
-30 °C és +80 °C között

Egyedi igényre:
Más Shore-keménységek.

Rajzok
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Termékáttekintés

Gumipuffer, parabola alakú

Rendelési szám D H G L Rugómerevség
N/mm

Terhelés
N

K0574.02002455 20 24 M6 18 14 500
K0574.03003655 30 36 M8 20 15 750
K0574.03504055 35 40 M8 23 16 1750
K0574.05005855 50 58 M10 28 30 3000
K0574.05006755 50 67 M8 38 30 3200
K0574.07508955 75 89 M12 37 50 8000


