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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Acél vagy 1.4301. nemesacél.
A szorítórugó nemesacélból.

Kivitel:
Fémtiszta.

További információk:
Zsanérok, hengerelt kivitel.
Nyílásszög 270°.

Rugók forgatónyomatéka, nyitó:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről
van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség
kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag
kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden
felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott
alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az
időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
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Rajzok

Termékáttekintés

Rugós zsanérok, acél vagy nemesacél, 75 mm

Rendelési szám Alaptest
anyaga

A A1 B B1 D D1 S F1
N

F2
N

K1174.20750 acél 20 11,2 75 60 2,8 1,8 0,8 1180 1210
K1174.120750 nemesacél A2 20 11,2 75 60 2,8 1,8 0,8 1430 1740


