
K0963
UNILOCK 5 tengelyes felszerelhető befogó modul rendszerméret 80 mm

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/2

Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Nemesíthető acél alaptest.
Betétedzésű acél szorítócsap.

Kivitel:
Oxidált alaptest és szorítócsap,
edzett és köszörült funkcionális felületetek.

További információk:
Az UNILOCK 5 tengelyes felszerelhető modulok az alapmodulok és felszerelhető
magasítók magasítására szolgálnak.
A befogó állomásnak megfelelően az alapmodul és a felszerelhető modul
kombinációjával elérhető az optimális befogási magasság.

Egyedi igényre:
Elfordulás elleni biztosítással
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Rajzok

Termékáttekintés

UNILOCK 5 tengelyes felszerelhető befogó modul

Rendelési szám Alaktípus H SW Meghúzási
nyomaték
max. Nm

Behúzóerő
kN

Súly
kg

K0963.120750 elfordulás elleni biztosítás nélkül 75 6 15 15 2,64
K0963.121000 elfordulás elleni biztosítás nélkül 100 6 15 15 3,78
K0963.121250 elfordulás elleni biztosítás nélkül 125 6 15 15 4,625


