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Leiras

Anyag:

Miianyag haz.

Acél iireges tengely.
LCD-kijelzds figyelGablak.
Acél hernydcsavar.

Kivitel:
Barnitott Gireges tengely.
Fekete hernydcsavar.

Tovabbi informacidk:

Az elektronikus helyzetkijelzok sokkal nagyobb lehetdségeket kindlnak a mechanikus
helyzetkijelz6kkel szemben, mert a szogeket ugyanugy képesek leképezni, mint a
szokatlan orséemelkedéseket, és kdzben regisztraljak az orsdatallitasok minden
toredékeét.

* Szabadon programozhaté paraméter a K0411.09 programozé szoftverrel.

Miiszaki adatok:

— LCD-kijelz6 5 szamjeggyel

— Szdmmagassag kb. 8 mm

— Kijelzési tartomany -19999 és 99999 kozott

— Ureges tengely @ 14 H7 mm

— Uzemi hémérséklet -10 °C — +60 °C

— Tarolési hémérséklet -30 °C — +80 °C

— Fordulatszam max. 600 f/perc

— Litium gombelem 3 V, CR2032 tipus. Elettartam kb. 2 év
— Rezgésalldsag a DIN IEC 68-2-6 szerint 10 g/ (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 — 2000
Hz)

— (tésallésag a DIN IEC 68-2-27 szerint 30 g/ 15 ms
—EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4

— Védelmi madd IP 51

Jellemzdk:

— A kijelzési értékek és a tizedeshelyek tetsz6legesen programozhatok

— Linearis és sz0giizemmad

— Funkciégomb a nullazashoz

— Funkciégomb az abszollit méret és a névekményes méret kozotti atkapcsolasra
— Eltolasi érték programozasa kdzvetleniil a késziiléken

— Egyszer(i elemcsere

Tartozékok:
— Szlikitohtivelyek K0412
— Programoz6 szoftver K0411.09
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Helyzetkijelzd, tetsz6legesen programozhato

Rajzok

Rendelési kod:

ko771.{__ __ |

Kijelzés egy fordulat
utan:
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K0771.0200021120
Kérjuk, itt adja meg, hogy
egy fordulat utan milyen
értéknek kell l&tszania (ez
rendszerint az

M4 hernydcsavar 18,3
llesztési
L hosszisdg| 3,5
. “’3
50| -
§ ( S
= § ';:Q | | D
ey ——de
N
| J L
1,5 2
26,9
B
Tizedesvesszd helye: Beszerelési helyzet: Szamlalasi irany:

pl.
K0771.0200021120

ltt adja meg, hogy melyik
helyen szeretné
megjeleniteni a vesszét,

orsoemelkedés). 0= 00000

1=10000,0

Fontos: lgyeljen a 2=1000,00

tizedesvesszd helyére! 3=100,000
aJnmnn r El namnn
uCcuuy UL uuy

Szogbe allitott iizemmad:

(telbontas 0,1°)

Ha szdgbe 4llitoft
tizemmodot szeretne
hasznalni, adja meg a
03600 értéket.

Szigbe allitott izemmaod-
han a kijelzés egy fordulat
utan 03600 értéket mutat,
majd a kévetkezd
fordulatndl ismét
00000-val kezd.

Termékattekintés

Szogbe allitott izemmad:
Ha szdgbe allitott
tizemmaddot szeretne
hasznalni, akkor a vesszd
ajanlott helyzet az 1.
helynél van.

fgy egy fordulat utén a
0360,0 érték jelenik meg.

Helyzetkijelzé, programozott

pl.

K0771.0200021120

1 = beszerelési helyzet
vizszintes orsd esetén
3 = beszerelési helyzet
fiigg6leges orsé
esetén

pl.

K0771.0200021120

1 = az dra jarasaval
egyezden
(ndvekvd értékek)

2 = az dra jérasaval
ellentétesen
(ndvekvd értékek)

Nyomatéktamasz

i
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Tomitélemez

I?

Szin:

pl.
K0771.0200021120
1 = narancs

2 = fekete

Nullhelyzet:

pl.
K0771.0200021120
0 = kdzvetlen

5=5 mp késleltetés.

Nullazas

A nullhelyzet
paraméterezéssel 5
mp-cel késleltethett a
téves nullazas
megakaddlyozasa céljébol.

Rendelési szam

Kivitel 1

Kivitel 2

B DHL

Ko771.

lasd a programozott helyzetkijelz rendelési példajat

tetszolegesen programozhatd
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Helyzetkijelzo, tetszolegesen programozhato
Termékattekintés
Helyzetkijelzé, nem programozott*
Rendelési szam Beszerelési Alaptest Kivitel 2 Szoftver
helyzet szine rendelési
szama
K0771.11 1 narancssarga tetszdlegesen programozhatd K0411.09
K0771.12 1 fekete tetszolegesen programozhatd K0411.09
K0771.31 3 narancssarga tetszolegesen programozhatd K0411.09
K0771.32 3 fekete tetszdlegesen programozhatd K0411.09
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