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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Nemesacél.

Kivitel:
Barnított.

További információk:
A hordozólemezek az állítható, süllyesztett mélyszorító és a süllyesztett mélyszorító
pozicionálására szolgálnak.
A hengeresfejű csavarok (DIN 912) átmenő furatai (G) a hordozólemez rögzítésére
szolgálnak a megfelelő alaptesteken. A menetes furatok (F) a mélyszorító rögzítésére
szolgálnak.
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Termékáttekintés

Rendelési szám B F C
Átmenő furat DIN 912

hengeres fejű csavarhoz

H H1 L L1 L3

K0853.94008116 25 M8 M8 16 7 50 25 12,5
K0853.94008120 25 M8 M8 20 9 50 25 12,5
K0853.94008125 25 M8 M8 25 13 50 25 12,5
K0853.94008132 25 M8 M8 32 20 50 25 12,5
K0853.94008140 25 M8 M8 40 28 50 25 12,5
K0853.94012020 35 M12 M12 20 5 85 50 20
K0853.94012025 35 M12 M12 25 12 85 50 20
K0853.94012032 35 M12 M12 32 12 85 50 20
K0853.94012040 35 M12 M12 40 12 85 50 20
K0853.94012050 35 M12 M12 50 12 85 50 20
K0853.94016025 40 M16 M16 25 6 90 50 25
K0853.94016032 40 M16 M16 32 13 90 50 25
K0853.94016040 40 M16 M16 40 15 90 50 25
K0853.94016050 40 M16 M16 50 15 90 50 25
K0853.94016063 40 M16 M16 63 15 90 50 25


