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Központosító csap, A alak
Kiegyenlítő csap, B alak
Szorítócsap, C alak

1 = rögzítés csavarral DIN 912 a szorítócsap révén
2 = rögzítés csavarral DIN 912 a készülék, ill. a munkadarab révén
3 = rögzítés hernyócsavarral DIN 913

Központosító csap x- és y-irányban fixál (referenciapont)
Kiegyenlítőcsap fixálja a még szabad tengelyt (horgonycsavar)
Szorítócsapok Csapok mérethiánnyal (nincs központosító funkció, csak szorító funkció)

Hengeres szeg Egyedi befogás esetén a pozicionálás a központosító csapokkal + 2 hengeres szeggel történik

A moduláris felépítésű, rugalmas nullponti szorítórendszert kifejezetten a befogással és befogás nélkül történő megmunkáláshoz fejlesztettük ki. Ez a rendszer 
berendezések és munkadarabok gyors, pontos befogását és referencia-meghatározását teszi lehetővé minden feszítő szerszámgépen és megmunkáló 
központon, valamint süllyesztékmaró és mérőgépeken. Legyen szó raklapról, készülékről, csavaros saturól vagy munkadarabról, ezzel a rendszerrel 
másodpercek alatt végezhető csere meghatározott nullponttal és 0,005 mm alatti ismétlési pontossággal.

Műszaki megjegyzés nullponti befogórendszerhez

Alkalmazás

Előnyök az Ön számára

• Kombinálható moduláris befogórendszerünkkel

• A géptér jobb kihasználása

• �A gépek működési idejének növelése az átszerelési idők jelentős 
csökkenésével

• Megbízható rendszer

• Nagyon nagy forgácsolóerők lehetségesek

• Nagyon nagy kezelési és folyamatbiztonság

• A megnövelt behúzási erő alaptulajdonság

• Nagyon nagy ismétlési pontosság

• �A befogóhenger beszerelése függőleges és vízszintes helyzetben is 
lehetséges

• Kifúvási funkció aktiválható raklapcsere esetén

Az előnyök:

• Moduláris rendszer

• Kompakt, lapos építési mód

• A munkadarab- vagy készülékcsere másodpercek alatt elvégezhető

• Pneumatikus rendszer

• Alakzáró reteszelés

• Rögzítőerők 75 kN-ig és behúzóerők 25 kN-ig

• Turbó funkció

• Pozicionálás rövid kúppal

• Megbízhatóan működik minden beszerelési helyzetben

• Zárólevegő funkció

A munkadarabok, készülékek vagy raklapok pozicionálása és szorítása csapokkal történik. Három különböző fajta csap áll rendelkezésre.
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Műszaki megjegyzés nullponti befogórendszerhez

Funkció

UNILOCK befogómodul ERGO 138

UNILOCK EFM138 befogó modul

UNILOCK befogómodul ESM 176

UNILOCK befogómodul ESM 138-C


