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Mechanikusan működtetett központi szorító
Központosító pontosság +/- 0,02mm a teljes szorítási tartományban.
Ajánlott a nyomatékkulcs használata a szabályozott szorítóerő elérése érdekében.
 

Rugalmas csatlakozási lehetőségek:
1.  Rögzítő stift az nullpontos szorító rendszerhez. Beállítás 25H6/M12. 

Minden központos szorítóba precíziós és menetfuratok vannak beépítve a nullpontos szorítórendszerek szorítócsapjaihoz. 
Így ezek a szorítók használhatók a szokásos nullpontos szorítós rendszerekhez.

2.  Rögzítő stift a kezelőrendszerekhez / automatizálásra képes. 
Továbbá lehetőség van a központos szorítók kezelő rendszereken keresztül történő  
szállítására.

3.  Rögzítő stift adapter lemezzel a raszterrendszerhez M12/Ø12F7, rasztertávolság 50mm. 
Az M12/Ø12F7 rácsrendszerekhez illeszkedő adapterlemezzel ellátott felszerelés rugalmas elhelyezést biztosít a  
raszterrendszer alapelemeihez.

4.  Rögzítő stift közvetlenül a gépasztalon. 
Az oldalsó rögzítő hornyokkal a központos satuk is a kívánt módon rögzíthetők a gépasztalra.

KIPP műszaki megjegyzés központi szorítókhoz


