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Egyéni
Rugalmas - minden gépasztal-
hoz alkalmazható, szorítóvas 
készlettel és horonycsappal 
együtt(opcionális), azonnal 
bevethető.

Alkalmazható
Horony és menet a cserélhető 
pofákhoz és befogóbetétekhez.

Opcionális 

többszörös befogás 
A cserélhető csúszkák használatával több 
munkadarab is megszorítható. A beszere-
lés szerszám nélkül történik.

Optimális pozicionálás
Keresztirányú horony az illesztéshez.

Gyors előbeállítás
Reteszelő csap a gyors előpozicionáláshoz.

Meggyőző előnyök:
· Ismétlési pontosság ≤0,01 mm
· Az álló pofák minden síkon rögzítve vannak (X,Y,Z)
· Nagy befogási tartomány a cserélhető lépcsős pofák révén
· Alapkivitel: 2 becsavarható befogó pofa és 1 forgatókar
· Oldalra kihajtható, rögzítőfuratokkal 63 mm-es és 100 mm-es horonytávolsághoz.

Orsóhajtás
Mechanikus-hidraulikus kivitel 40 kN-ig vagy 

tisztán mechanikus szorítás 10 kN-ig.

Műszaki megjegyzés NC szorítókhoz


