
10°

Orsó Ø
M8 – M16

Talp Ø
30 mm – 50 mm

1. ábra

Sajtolóstift 
vállal

2. ábra

Műszaki megjegyzés ECO állítólábakhoz

Az ECO állítóláb moduláris felépítése

A menetes orsó dőlésszöge:

Használat:
Az ECO állítólábak moduláris felépítésűek. A komponensek 
a használati területtől függően egyedileg kombinálhatók. 
A menetes orsó azonban nincs becsavarozva, hanem 
oldhatatlanul be van préselve. Az állítólábak így a gépektől és 
berendezésektől kezdve az irodabútorokig bárhol használhatók.

Moduláris felépítés:
Az állítólábak két komponensből állnak: egy talpból és egy 
menetes orsóból. Minden talp minden menetes orsóval 
kombinálható (lásd: 1. ábra).

Felszerelés:
Tegye fel az állítólábtalpat a menetes orsóra, majd a stiftet 
érintésig nyomja be (a menetes orsónak a talpról történő 
véletlen leválasztása nem lehetséges).

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:
Ha az állítólábtalpat és a menetes orsót összeszerelve kell 
szállítani, kérjük, hogy a talp és az orsó rendelési számát 
a „szerelt” kiegészítéssel adják meg (lásd a megrendelési 
példát a megfelelő termékoldalon).


