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Az állítólábak felszerelése előtt meg kell győződni arról, hogy a talaj dőlésszöge kisebb, mint 8° (lásd 1. ábra). Ezenkívül ügyelni kell 
arra, hogy az alap, amelyen az állítóláb áll, nem repedezett. Ebben az esetben tömítőanyaggal kell lezárni a repedéseket (lásd 2. ábra).

Az optimális tisztítás biztosítása érdekében (a padló és a gép között) 102 mm-es minimális 
távolságot kell, ill. kellene tartani. Azonban, ha a gép külső éle és a rögzítőfurat közötti 
távolságnak 318 mm-nél nagyobbnak kell lennie (lásd az 5. ábrát), akkor 152 mm-es 
minimális magasságot kell betartani.

Padlóhoz rögzíthető állítólábak esetén használja a hozzá illő tartozékot.
Használjon csavarrögzítőt vagy tiplit. Ezután tegye fel a tömítőkorongot, majd húzza meg a 
kalapos anyát (lásd a 7. ábrát).

Emelje fel a gépet, hogy az állítólábak egyszerűen felszerelhetők legyenek. Ügyeljen arra, hogy a perselyen a tömítés megfelelően üljön, és hogy a gép 
felfekvő felületén ne legyenek éles szegélyek vagy hiányosságok, amelyek a persely tömítését befolyásolhatják. 

Használjon csavarkulcsot a kívánt magasság beállításához (lásd a 4. ábrát). 
Ügyeljen arra, hogy a persely alsó része a menetes orsó menetes részét elfedje (lásd az 5. ábrát). 
A kívánt helyzet elérésekor a persellyel biztosítsa (lásd a 6. ábrát).

A menetes rudat zsírozza be, a felesleges zsírt távolítsa el. A perselyt a kulcsfelülettel lefelé át kell szerelni (lásd a 3. ábrát).
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Szerelési útmutató


