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Az állítólábak speciálisan úgy vannak kialakítva, hogy megfeleljenek a tejipar, a gyógyszer- és élelmiszeripar szigorú higiéniai előírásoknak, valamint a 
3-A „88-00“ vagy az USDA szabványoknak. A tömítések megakadályozzák a szennyeződés és a baktériumok bejutását (1. ábra). 

(1. ábra)

Tisztítás

Gondozás

1.) Először az állítólábat öblítse le legfeljebb 40 °C-os vízzel.
2.)  A lúgos tisztítószert legfeljebb 90 °C-os maximális hőmérsékletig és a meghatározott mosási koncentráció betartásával hordja fel, majd hagyja 

hatni 10 percig.
3.)  Ezután az állítólábat vízzel (8-12 bar, max. 100 °C) öblítse le. Az állítóláb károsodásainak elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a vízsugár 

beesési szöge kb. 45° legyen. A vízsugarat az állítólábra legalább 300 mm-es távolságról irányítsa rá.
4.) A makacs szennyező részecskéket puha kefével vagy kaparóval kell eltávolítani.

Ellenőrizze rendszeresen a tömítéseket, és győződjön meg azok sértetlenségéről.
Ha az állítólábon egy vagy több tömítés sérült, akkor az egész állítólábat ki kell cserélni. Ügyeljen arra, hogy a megadott terhelési határokat ne 
lépjék túl.

Minden karbantartási munka esetében gondoskodjon róla, hogy a környezet tiszta legyen. Ha a nemesacél felületek nem simák, akkor is kritikus az 
állítólábak jó lemoshatóságának biztosítása: felületi karcolások esetén az állítólábakat is ki kell cserélni.

Egy fontos előny a mosási idő optimalizálása.
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