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Műszaki megjegyzés

A csuklós szorítók akkor érik el maximális  
szorítóerejüket, ha a három forgáspont egy egyenes 
vonalba esik (holtponti állás).  
A reteszelés azzal megy végbe, hogy egy csukló átlépi a 
holtponti állást. A túllépés mértékét gondosan meg-
határozták, hogy a maximális szorítás megmaradjon 
rezgések esetén vagy a szorító váltakozó terhelése 
esetén is. A könyökemelő-rendszer erőnövelő hatása az 
egyenes vonalban ható szorítókban kerül felhasználásra 
olyan feladatoknál, mint pl. könnyebb lyukasztás, fúrás, 
alakítás, ragasztás, illesztés, szegecselés, hegesztés és 
csiszolás.

Szorítóerő
A szorítóerő az az erő, amellyel a zárt  
szorítókar a munkadarabon fellépő  
megmunkálási erők ellen hat maradó alakváltozás 
nélkül.

Szorítóerő
A szorítóerő az az erő, amelyet a szorító zárásakor a 
szorítókar a munkadarabra fejt ki.
A katalógusban megadott kézi erők elérhetik a 
megfelelő szorítóerőket.

1. ábra:

A szorító holtpont feletti helyzetben.
A szorítócsuklóban az önbiztosító megakadályozza, hogy 
a szorítókar magától kinyíljon a munkadarab  
megmunkálása közben.

2. ábra:

Befogó köztes állásban.
A befogó zárásakor a befogó tartókarja nagyon gyorsan 
közeledik az emelőkar holtpontjához (kézi fogantyú 
lengésszöge << tartókar lengésszöge).

3. ábra:

Befogó nyitva.
A befogókar nagy nyílásszöge akadálytalan be- és 
kirakást tesz lehetővé.


