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Leiras

Anyag:

Cinkprésontvény haz.

M(ianyag hazfedél, onkioldo.
Cinkprésontvény/acél C45 zsanércsapok.
Erintkez6k eziist-nikkel 10 6tvizetbdl.

Tovabbi informéacidk:

A biztonsagi zsanérkapcsoldok a forgathatd csapagyazasu véddajtok,
véddcsappantyuk és véddfedelek helyzetének feliigyeletére szolgalnak. A
véddberendezés feliigyelete kozvetleniil a zsanérban torténik.

A kapcsolasi sz0g univerzalisan eldre beallitott kiviteleknél az egész munkateriileten
tetsz6legesen beallithatd. Egy szerelési segédeszkozzel gyorsan beallithatdk az ajtok
és az oszlopok.

A kiegészit6 zsanérok és a hiztonsagi zsanérkapcsolok kivitele és méretei
megegyeznek

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kotelezd jellegii iranyértékekrdl
van sz0 a hiztonsagi tényezok figyelembevétele nélkiil, tovabba minden felelGsség
kizarasa mellett. A megadott értékek kizardlag tajékoztato jellegiiek és nem jelentik
a tulajdonsagok jogilag kotelez6 szavatolasat.

A terhelési adatokat laboratoriumi koriilmények kozott allapitjak meg. Minden
felhasznalonak egyénileg kell megallapitania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott
felhasznalasra.

A kiilonbdz6 anyagok, amelyekre rogzitik a zsanérokat és a rogzités modja, az
id6jarasi viszonyok, valamint a kopas befolyasolhatjak a megallapitott értékeket.

Hasznalat:

- Killénleges gépek gyartasa

- Elektromos ipar

- Csomagologépek

- Keritések / profilrendszerek

- Szerszamgépek

- Mérés-, folyamat-, vizsgalat- és labortechnika

Szerelés:

4 x M6 hengeresfejii csavar a DIN 7984 vagy DIN EN ISO 4762 szerint
Meghuzé nyomaték 4,3 Nm

Az altalanos szerelési utasitasok a mellékelt kezelési (tmutatdban talalhatok.

El6nyok:

- Lengdfedeleken védelemre alkalmas

- Minimalis szerelési igény az elterjedt aluprofilok esetében
- Optimalis integracio a kdrnyezeti szerkezetben

- Messzemend védelem kiils6 beavatkozas ellen

- Jelentéktelen mechanikus kopas
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Biztonsagi zsanérkapcsold hosszu Kivitel
Rendelési szam Megnevezés Alak A B Elébeallitas Erintkezok Csatlakoztatasi mod Csatlakozasi F1 F2
pozici6 N N
K1501.981161111 Biztonsagi Zsanérkapcsold A 98 116  Kkiviilrl szerelt 1Z/2N beszerelhetd aljzat alul 5000 5000
K1501.981161112 Biztonségi Zsanérkapcsold A 98 116  Kiviilr6l szerelt 1Z/2N beszerelhetd aljzat fent 5000 5000
K1501.981162111 Biztonsagi Zsanérkapcsold A 98 116 univerzalis 1Z/2N beszerelhetd aljzat alul 5000 5000
K1501.981162112 Biztonsagi Zsanérkapcsold A 98 116 univerzalis 1Z/2N beszerelhetd aljzat fent 5000 5000
K1501.981161121 Biztonségi Zsanérkapcsold B 98 116  Kkiviilrdl szerelt 1Z/2N vezeték alul 5000 5000
K1501.981161122 Biztonsagi Zsanérkapcsold B 98 116  kiviilrdl szerelt 1Z/2N vezeték fent 5000 5000
K1501.981162121 Biztonsagi Zsanérkapcsolo B 98 116 univerzalis 1Z/2N vezeték alul 5000 5000
K1501.981162122 Biztonségi Zsanérkapcsold B 98 116 univerzalis 1Z/2N vezeték fent 5000 5000
K1501.98116 Kiegészit6 Zsanér - 98116 - - - - 5000 5000
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