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Jóváhagyások:

UL

CCC

EAC

Biztonsági vizsgálat

B10d Nyitó (NC) 2.000.000

B10d Záró (NO) 1.000.000

Használati idő 20 év

Kapcsolási gyakoriság c 120/h

Előírások EN ISO 13849-1

Tudnivaló

Általános adatok:

Előírások EN 60947-5-1, BG-GS-ET-15

Irányelv-megfelelőség (I/N) igen

A ház alapanyaga Fröccsöntött horgany

Az érintkezők alapanyaga Ezüst-nikkel ötvözet 10

A ház színe Ezüst

Mechanikai adatok:

Bekötési mód Beszerelhető aljzat, M12 vagy vezeték

Beszerelhető aljzat M12, 8-pólusú, A-kódolású

Vezeték Vezetékhossz 3 méter

Csatlakozási keresztmetszet min. 0,5 mm² / max. 1 mm²

Mechanikai élettartam > 1 000 000 kapcsolás

Tudnivaló A csatlakozási keresztmetszetre vonatkozó összes adat érvéghüvelyekkel együtt értendő

Kiegészítő zsanér (I/N) nem

Kapcsolási szög 3° a beállított nullponttól

Szerelési ütközők (I/N) igen

Környezeti feltételek:

Környezeti hőmérséklet min. -25°C / max. -65°C

Védettség IP65 az IEC 60529 szerint

Elektromos adatok:

A kapcsolóelem kivitele Záró (NO), Nyitó (NC)

Kapcsolási elv Csúszókapcsoló-elem

A segédérintkezők száma 1 db

A biztonsági érintkezők száma 2 db

Méretezési üzemi áramerősség/feszültség Ie / Ue: 2 A / 230 V AC és 1 A 24 V DC vezetékváltozatok 
 1 A / 24 V DC M12-es dugasz, 8-pólusú

Méretezési lökőfeszültség U imp 2,5 kV vezetékváltozatok  
0,5 kV M12-es dugasz, 8-pólusú

Méretezési levezetési feszültség Ui 300 V vezetékváltozatok  
30 V M12-es dugasz, 8-pólusú (PELV a DIN EN 60204-1 szerint)

Műszaki megjegyzés biztonsági zsanértartókhoz 
K1499 / K1501
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Nyitóérintkező

Az érintkezők ábrázolása zárt védőberendezés esetén.

Tudnivaló az érintőképhez:

Záróérintkező

nincs működésbe hozva

kényszernyitású nyitóérintkező

működésbe hozva

3° (10°) 180°
11-12
23-24
31-32

P

P

Érintkező zárva

Tudnivaló a kapcsolási út diagramhoz:

Érintkező nyitva

Kényszernyitási út/szög 
(kapcsolási szög tűrése -1°/+3°)

A záró- és nyitóérintkezők ábrázolt kapcsolási útjai más 
érintkezőkombinációkra is átvihetők.

Méretezési üzemi feszültség U e max.
230 V vezetékváltozatok 

30 V M12-es dugasz, 8-pólusú

Termikus állandó áram Ithe 2,5 A

Használati kategória
AC-15: 230 V / 2 A 
DC-13: 24 V / 1 A

Rövidzárlat elleni védelem 2 A gG D-biztosíték

Alacsony terhelések kapcsolása 1 mA / 3 VDC

ATEX:

Robbanásvédelmi kategória gázokhoz Nincs

Robbanásvédelmi kategória porokhoz Nincs

Érintőkép:

M12 beszerelhető aljzat, 8-pólusú Vezetékváltozatok

Kapcsolási út diagram:

Műszaki megjegyzés biztonsági zsanértartókhoz 
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Terhelési adatok:

A megengedett erőhatások meghatározása az ajtómérettől és a zsanérok számától függően.

Csak egy zsanérral szerelt ajtók esetében a zsanért középen kell 
elhelyezni.

Ajtók egy zsanérral

Mechanikai szakítóterhelés:
- F1: 5000 N
- F2: 5000 N

Erők (N) B [mm]

100 200 300 400 500

H [mm]
200-ig 200 150 100 70 50

300-ig 200 150

nem ajánlott

Ajtók két zsanérral

Ajtók három zsanérral

Erők (N) B [mm]

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

H [mm]

1000-ig 400 400 400 400 400 400 400 400 350

1800-ig 400 400 400 400 350 350 300 300 250

2400-ig 400 400 400 300 250 250 200 200 150

2600-ig 400 400 300 200 150 150 100 100 50

nem ajánlott

Erők (N) B [mm]

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

H [mm]

1800-ig 750 750 750 700 650 650 600 600 550 500 450 400

2400-ig 750 750 700 600 550 550 500 500 450 400 350 300

2600-ig 750 700 600 500 450 450 400 400 400 400 350 300

Méretezési üzemi feszültség U e max.
230 V vezetékváltozatok 

30 V M12-es dugasz, 8-pólusú

Termikus állandó áram Ithe 2,5 A

Használati kategória
AC-15: 230 V / 2 A 
DC-13: 24 V / 1 A

Rövidzárlat elleni védelem 2 A gG D-biztosíték

Alacsony terhelések kapcsolása 1 mA / 3 VDC

ATEX:

Robbanásvédelmi kategória gázokhoz Nincs

Robbanásvédelmi kategória porokhoz Nincs

Érintőkép:

M12 beszerelhető aljzat, 8-pólusú Vezetékváltozatok

Kapcsolási út diagram:

Műszaki megjegyzés biztonsági zsanértartókhoz 
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C = Egy zsanérkapcsoló és egy kiegészítő zsanér alkalmazása
D = Egy zsanérkapcsoló és két kiegészítő zsanér alkalmazása

Nagyméretű, 3 zsanérral szerelt ajtók esetén ügyelni kell arra, 
hogy két zsanér a felső harmadban legyen felszerelve.

Három zsanér alkalmazása esetén a biztonsági zsanérkapcsoló 
középen történő elhelyezését ajánljuk.

A biztonsági zsanérkapcsolót nem lehet ütközőként használni. Olyan 
esetekben, ahol nehéz ajtókat használnak, és különösen akkor, ha 
ezek fékezés nélkül vagy csekély fékezéssel eshetnek le, messzemenő 
intézkedéseket kell hozni a rögzítőcsavarok meglazulása ellen, és adott 
esetben gondoskodni kell a tompításról / fékezésről.

Eltérő szerelés, pl. fedelek esetén az élettartam csökkenésére kell 
számítani.

Adott esetben tompításról, ill. fékezésről kell gondoskodni.

Műszaki megjegyzés biztonsági zsanértartókhoz 
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ß
C

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

3°
D

5,2
7,8

10,5
13,1
15,7
18,3
20,9
23,5
26,2
28,8
31,4
34

36,6
39,2
41,8
44,5
47,1
49,7
52,3
54,9
57,5
60,2
62,8
65,4
68

70,6
73,2
75,8
78,5

4°

7
10,5
13,9
17,4
20,9
24,4
27,9
31,4
34,9
38,3
41,8
45,3
48,8
52,3
55,8
59,3
62,7
66,2
69,7
73,2
76,7
80,2
83,7
87,2
90,6
94,1
97,6

101,1
104,6

5°

8,7
13,1
17,4
21,8
26,1
30,5
34,8
39,2
43,6
47,9
52,3
56,6
61

65,3
69,7
74

78,4
82,8
87,1
91,5
95,8

100,2
104,5
108,9
113,2
117,6
122

126,3
130,7

6°

10,4
15,7
20,9
26,1
31,3
36,6
41,8
47

52,2
57,5
62,7
67,9
73,1
78,4
83,6
88,8
94

99,3
104,5
109,7
114,9
120,1
125,4
130,6
135,8
141

146,3
151,5
156,7

7°

12,2
18,3
24,4
30,5
36,5
42,6
48,7
54,8
60,9
67

73,1
79,2
85,3
91,4
97,4

103,5
109,6
115,7
121,8
127,9
134

140,1
146,2
152,3
158,4
164,4
170,5
176,6
182,7

8°

13,9
20,9
27,8
34,8
41,7
48,7
55,6
62,6
69,6
76,5
83,5
90,4
97,4

104,3
111,3
118,2
125,2
132,1
139,1
146,1
153
160

166,9
173,9
180,8
187,8
194,7
201,7
208,7

9°

15,6
23,5
31,3
39,1
46,9
54,7
62,5
70,4
78,2
86

93,8
101,6
109,4
117,3
125,1
132,9
140,7
148,5
156,4
164,2
172

179,8
187,6
195,4
203,3
211,1
218,9
226,7
234,5

10°

17,4
26

34,7
43,3
52,1
60,7
69,4
78,1
86,8
95,5
104,1
112,8
121,5
130,2
138,8
147,5
156,2
164,9
173,6
182,2
190,9
199,6
208,3
217

225,6
234,3
243

251,7
260,3

C

B

ß D1
D

Ajtórés-meghatározás biztonsági zsanérkapcsolóhoz

Ajtórés-meghatározás:
az ajtórés meghatározása a nyitási szögtől, az ajtó szélességétől és az 
átfedéstől függően.

β = az ajtó nyitási szöge
C = ajtószélesség mm-ben
D = az ajtórés B = 0 mm átfedés esetén
B = az ajtó vastagsága

A ténylegesen rendelkezésre álló „D1” ajtórés kiszámítása a fenti táblázat alapján 
meghatározott „D” ajtórésből történik az ajtó és a keret „B” átfedésének kivonásával:
D1 = D – B

Példa:
Egy 40 mm-es alumíniumprofilból készült ajtót, amely 950 mm hosszú, egy 
biztonsági zsanérkapcsolóval kell felszerelni. A biztonsági zsanérkapcsoló 
biztonsági érintkezője a műszaki adatlap szerint új állapotban 3°-nál nyit  
(az élettartam végén 10°-nál). 
Az előbbi táblázatból következik, hogy új állapotban az ajtórés kb. 49,7 mm. 
Az előző D1 = D – B képlet alapján kiszámított tényleges ajtórés  
(49,7 – 40 = 9,7); D1 = 9,7 mm.
Az élettartam végén egy kb. 164,9 mm-es ajtórés és egy  
(164,9 – 40 = 124,9) tényleges ajtórés adódik; D1 = 124,9 mm.

Műszaki megjegyzés biztonsági zsanértartókhoz 
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Biztonsági zsanérkapcsoló és elektromos csatlakozó csatlakozókiosztása:

M12 beszerelhető aljzat, 8-pólusú
A beszerelhető 
aljzat póluski-

osztása

Az elektromos csatlakozó színkódja,  
ill. érszámozása a DIN 47100 szerint

Csatlakozóvezetékek hüvellyel (aljzat) 
IP 6, M12, 8-pólusú - 8 x 0,25 mm²

1 WH 1

2 BN 2

3 GN 3

4 YE 4

Vezetékhossz Rendelési szám 5 GY 5

2,5 m K1498.1208X2500 6 PK 6

5,0 m K1498.1208X5000 7 BU 7

10,0 m K1498.1208X10000 8 RD 8

Színkód-magyarázat:

Kód Szín Kód Szín Kód Szín

WH fehér YE sárga BU kék

BN barna GY szürke RD Vörös

GN zöld PK rózsaszín

18
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4

3

2
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