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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
GJL 300.

Kivitel:
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.

További információk:
A felfogó derékszögekre mindkét oldalára cserepaletták pozicionálhatók és
rögzíthetők. Ezáltal lehetőség van a befogószerkezetek racionális cseréjére. A felfogó
derékszögek DIN 55201 és JIS6337-1980 szabványnak megfelelő gépasztalokhoz
készültek szerszámgépekhez. A DIN 55201 szabványnak megfelelő gépasztalokon
a felfogó derékszögek kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell
megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok, valamint a cserepaletták pozicionálásához
szükséges 2 darab tájolócsap mellékelve.

Rajzi hivatkozás:
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
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Rajzok

Termékáttekintés

Felfogó derékszög, szürkeöntvény, kétoldalú, cserepalettákhoz

Rendelési szám L L1 H D2 D3 D4 D5 H1 H2 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L10

K0804.14045 400 130 450 20 M16 M12 M16 50 70 320 300 200 200 150 55 350
K0804.15055 500 150 550 20 M16 M12 M16 55 75 400 200 - 250 200 75 450
K0804.16369 630 220 690 25 M16 M16 M16 60 80 500 400 - 315 200 100 580
K0804.18086 800 250 860 25 M16 M16 M16 60 80 640 600 400 400 300 135 750


