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Termékleírás / Termékillusztrációk

Leírás

Anyag:
Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:
Horganyzott sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:
Páronkénti értékesítés

További információk:
A horonyba szerelhető részben kihúzható teleszkópos síneknél a löket kisebb a
beépítési hossznál. Olcsó megoldás fiókok vagy hasonló vezetésére, alacsony
súrlódással és nagy oldalstabilitással. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a
függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes
kihúzási út használatakor. A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti
maximális értékre vonatkoznak.

Figyelembe veendő:
A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.

Rajzok
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Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, acél, horonyba szereléshez, túlhúzható, max. 20 kg teherbírás

Rendelési szám A A1 A2 A3 B H L L1 Löket
S

T = horonymélység Teherbírás
páronként

kg

Fiókmélység
-tól, - ig

K1568.0197 36 192 32 165 19,4 27 197 246 274 6-7 20 200 - 310
K1568.0303 36 256 32 271 19,4 27 303 310 334 6-7 20 310 - 450
K1568.0328 36 256 32 296 19,4 27 328 310 365 6-7 20 450 - 550


