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A gombot benyomva tartva 
a golyósretesz-csapot tolja 
be a felfogó perselybe.

Engedje el a gombot 
a lemez befogásához.

Az eltávolításhoz a gombot 
benyomva tartva a 
golyósretesz-csapot húzza 
ki a felfogó perselyből.
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Távolság tűrése ±0,1
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felfogó persely

További információk:
A termékek 2 lemez gyors befogására készültek. 
A rendszert a szerelőiparban használt váltóberendezésekhez vagy más kézi átállításokhoz, pl. automatikus 
berendezésekben átszerelésekhez lehet felhasználni.

Az ismétlési pontosság ±0,25 mm a becsavarozott és a bedugott kivitelnél. 
Az ismétlési pontosságot további befogócsapok alkalmazásával lehet növelni.

Műszaki megjegyzés K1063, K1064 
golyósretesz-csapokhoz és K1065 felfogó perselyhez

Felszerelés:
A beszerelési helyzetet a helyszínen kell meghatározni. Különböző vastagságú lemezeket lehet 
összekapcsolni egymással. A különböző beszerelési lehetőségek leírását az A-D alakokkal a 
termékoldalak tartalmazzák.

Használat felfogó persely nélkül

Ajánlott tűrések 2 termék alkalmazása 
esetén

Figyelem:
A megadott meghúzási nyomatékok csak K1065 
tartópersely esetén érvényesek.

Alkalmazási példa:
Lapos lemezek gyorsabb beszerelése és eltávolítása papírhengereknél.

Ellendarab beépítési méretei


