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Magyarázatok és anyagjellemzők

Magyarázatok:

(A) A számos lehetséges vegyszer, oldószer, munkahőmérséklet és -idő miatt 
a megadott értékelések egyes esetekben eltéréseket mutathatnak. Bizonyos 
közegekkel szemben kiváló ellenállóképességet mutathat különösen egy olyan 
elasztomertípus, amely általánosságban csekély ellenállóképességet tanúsít.

(B) Relatív magas. ill. alacsony hőmérsékletek esetén az ellenállás rendszerint 
csökken.

(C) Ezek a határértékek a keverék összetételétől függően ingadozhatnak.

Gyártási tűrések:
- lágy gumi tartomány DIN ISO 3302-1 E2  
- mohagumi tartomány DIN ISO 3302-1 E3  
- lágy PVC tartomány DIN 16941 3B  
- rögzített hossztűrések DIN ISO 3302-1 L3/ 16941 4B

FIGYELEM:
-  PVC/EPDM mohagumi kombinációk esetén tekercsenként akár 

két ragasztási hely is jelentkezhet.

Alkalmasság értékelése:
++ : kitűnőtől nagyon jóig  
+  : jó  
0  : közepestől mérsékeltig  
-  : csekélytől rosszig

Betűrendes áttekintés:
EPDM: etilén-propilén-dién-kaucsuk  
PVC: poli(vinil-klorid)

Technikai információk élvédelemhez

Anyag / jellemzők
Etilén-propilén-
dién-kaucsuk

(EPDM)

Poli(vinil-klorid)
(Vestalit, Vestolit)

Rövid név 
a DIN EN ISO 1043-1 szerint

EPDM PVC

Keménységi tartomány 
(Shore A +/- 5)

40-90 55-95

Szakítószilárdság 
(N/mm²) (B)

6-13 0

Visszapattanási rugalmasság 
20 °C mellett

+

Dörzsállóság (B) + 0

Kémiai ellenálló képesség (A) ++ ++

Olajállóság (A) - +

Üzemanyag-állóság (A) - -

Oldószerállóság (A) 0 0

Hőállóság °C mértékegységben kifejezve (C) -40 °C – +120 °C. -25 °C és +60 °C között.

Ózonállóság ++ 0

Általános időjárásállóság ++ +

Gázzáróság 0

Ellenállás 
tartós deformáció ellen (B)

+ 0

Fémekhez való kötődés 0

Dielektromos tulajdonságok ++ 0


